B.T.AUTOMATICA




INDICE _ I

- TIPOLOGIE DI CONTATTI ED APPLICAZIONI

- INDICE
- CHI SIAMO
- COME CONTATTARCI
- COME RAGGIUNGERCI
- CONTATTI STANDARD
TIPOLOGIA  INTERASSE
_T0PD 1.27 (.050)
- TOP0O1 1.27 (.050)
- TOP1 1.97(.075)
- TOPO? 1.27 (.050)
- TOP? 2.54 (.100)
- TOPD3 1.27 (.050)
- TOP3 3.18(125)
- TOPO4 1.27 (.050)
-T0P4 3960475156 0.187)
- TOPO5 1.27 (.050)
- TOP5 4.75(187)
- TOPO6 1.27 (.050)
- TOP9 6.50(.256)
-T0P010  1.27(.050)
- TOP11 1.97(.075)
- TOP12 1.97(075)
- TOP14 1.97(.075)
- TOP15 1.91(079)
- TOP20 2.54(.100)
- TOP21 2.54(.100)
-TOP22 2.54(.100)

254(100)
1.90(.075)
254 (.100)
6.35 (.250)
4.00(.157)
6.00(.276)
6.35 (.250)
1.70(.067)
6.95 (.250)
6.35 (.250)
6.95 (.250)
6.35 (.250)
400(.157)
254(.100)
3.04(120)
204 (.080)
400(.157)
6.35 (.250)
3.60(142)
2.50(.098)
4.30(.169)

CORSA TOTALE  CORSA CONSIGLIATA

1.70(.067)
1.27(.050)
1.70(.067)
4.20(165)
2.70(.106)
420(165)
420(.165)
1.13(.044)
420(.165)
4.20(165)
4.20(165)
420(.165)
3.00(118)
1.70 (.067)
2.03(.080)
1.96(.053)
267105
420(.165)
240(.094)
1.70(.067)
285(142)

LUNGH TOTALE

16.75 (.660)
15.50 (.610)
16.50 (.650)
36.80 (1.45)
24.65(.970)
34.60 (1.36)
33.00 (1.30)
71.70 (.046)
33.75(1.33)
43.20 (1.70)
36.05 (1.41)
43.20 (1.70)
14.00 (551)
17.30 (681)
17.00 (.669)
16.00 (.630)
30.65(1.21)
33.00 (1.30)
22.30(.676)
16.90 (.665)
23.00(.905)
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pag. 5-6
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pag. 10-11
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pag.14-15
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pag. 16-19
pag. 20-21
pag. 22-23
pag. 24-25
pag. 26-27
pag. 26-29
pag. 30-31
pag. 32-33
pag.34-35
pag. 36-37
pag. 36-39
pag. 40-41
pag. 42-43
pag. 44-45
pag. 46-47
pag. 46-49

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso
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_TOP23 2.54(100) 4.00(.157) 2.70(.106) 25.65(1.01)  pag 50-51
- TOP30 3.18(125) 6.35 (.250) 420(165) 3500(1.38)  pag. 52-53
_T0P033  1.27(.050) 6.90(272) 4.60(181) 34.60(1.36)  pag. 54-55
- TOP33 3.18(125) 6.35 (.250) 4.20(165) 33.00(1.30)  pag. 56-57
_TOPM 318(125) 6.35 (.250) 4.20(165) 34.80(1.45  pag. 58-59
- TOP44 3.96 (. 156) 6.35 (.250) 4.20(165) 3375(1.33)  pag. 60-61
_TOP92 6.50 (.256) 5.00(.197) 3.30(.130) 75.00(5909)  pag. 62-63
- TOP115/119 1.91(.075) 6.35 (.250) 4.20(.165) 3320(1.31)  pag. 64-65
_T0P225  2.54(100) 6.35 (.250) 4.20(165) 3325(1.31)  pag. 66-67
_TOP226  2.54(100) 6.35 (.250) 1.27 (.050) 34.75(1.37)  pag. 68-69
_TOP227  254(100) 1.52 (.060) 4.20(165) 10282 947 (4058 .373) pag, 70-71
- TOP235/238 2.54(.100) 6.35(.250) 4.20(.165) 33.35(1.31)  pag 72-73
_TOP237  284(100) 8.00(.315) 6.35 (. 250) 3535(1.39)  pag. 74-75
_TOP240  2.54(100) 6.35 (.250) 4.20(.165) 33.95(1.31)  pag. 76-77
_TOP255  2.64(100) 11.80 (.465) 9.00(.354) 3875(1.53)  pag. 78-79
_T0P473  7.00(276) 5.50(.216) 3.60(.142) 2050(.807)  pag. 80-81
- GSC (METRICI):

_GSC11 4.00(157) 3.50(.138) 2.80(.110) 15.10(594)  pag. 82-83
_GSC20  254(100) 5.00(.197) 350(.138) 3200(1.26)  pag. 64-85
.GSC50  2.54(100) 8.00(.315) 6.35 (.250) 38.50(1.52)  pag. 86-87
.GSC65 ~ 350(138) 5.00(.197) 4.00(.157) 27.00(1.06)  pag 86-69
- GSC66 350(138) 5.00(.197) 4.00(157) 27.30(1.08)  pag 90-91
- SPP: pag. 92

- SPP33 318(125) 6.35 (.250) 4.20(165) 33.00(1.30)  pag. 93-94
- SWITCH: pag. 95
-Sw1 5.00{(.197) 410(.177) --- 30.00(1.18)  pag. 96-97
_SW3 5.30(.208) 5.10(.201) --- 43.60(1.72)  pag 98-99
-Sw4 396 (156) 31004.10(122 0 167) --- 49.00(1.93)  pag. 100-101
- SW35 3.50(138) 5.10(.207) o 45.60(1.93)  pag. 102-103

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso




INDICE _ I

- Sw41 3.96 (.156) 310(122)
-SWT 3.50(.138) 5.10(.207)

- BATTERY PROBES:

-BPO 2.54(.100) 1.00 (.039)

-BP7 3.18(125) 2.30 (.090)

-BpP2 3.18(125) 2.30(.090)

-BP3 3.18(125) 2.30 (.090)

-BP4 4.10(167) 2.54(.100)
-BP5 4.10(167) 2.50 (.098)
-BP7 2.70(.106) 280(110)

-BP CUSTOM

- ALTA POTENZA:

-HPP2 2.54(100) 4.00(.157)
-HPP3 3.18(.125) 6.35 (.250)
-HPP4 39604.75.1560.187) 6.35(250)

- HPP5 4.75(187) 6.35 (250)

- HPP30 3.718(125) 6.35 (.250)
-HPP33 3.18(.125) 6.35 (.250)

- HPP35 3.18(.125) 6.35 (.250)
-HPP44 39604.75.1560.187) 6.35(.250)

- HPP55 4.75(.187) 6.35 (.250)

- HPP22s238 2.4 (.100) 6.35 (.250)

- AUTOMOTIVE:

- TOP225C/C* dipende dal @ del collare  dipendte dalla posizione del collare
-T0P226  2.54(.100) dpend dala posizione del collare
-TOP3 3.78(.125) dipende dalla posizione del colfare
- TOP3 C/C*  dpende aal @ del collare  dipende dalia posizione del collare

- TOP33 C/C™ dijpende dal @ del collare

*C/C: con collare

dipende dalla posizione del collare

0.70(,028)
1.52(.060)
1.52(.060)
1.62(.060)
1.70(.067)
1.70(.067)
1.86(.073)

2.70(.106)
420(165)
420(.165)
420(165)
420(.165)
4.20(165)
4.20(165)
420(.165)
420(165)
4.20(.165)

43.60(1.72)
42.00(1.65)

360(.142)
8.00(.315)

10,00 (.394)
9.30(.366)

15,00 (.591)
71.80 (465)
12.50 (492)

24,65 (.970)
33.00 (1.30)
33,75 (1.33)
36.05 (1.42)
35,00 (1.38)
33.00 (1.30)
36.50 (1.44)
33,75 (1.33)
36.05 (1.42)
33.95 (1.31)

33.25 (1.31)
34,75 (1.57)
33.00 (1.30)
33.00 (1.30)
33.00 (1.30)
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104-105
106-107
108

109

710

171

112

113

174

775
116-117
718
119-120
1271-122
123-124
125-126
127-128
129-130
131-132
133-134
135-136
137-138
139
140-141
142-143
1423-144
745-146
147-148

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso
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- TOP44 dipende dal @ del collare  djpende dalla posizione del collare
- THA-THR:

- THA 2.54(.100) 5.30 (.209)

- THRO? 2.54(.100) 5.30 (.209)

- THR11 2.54(.100) 5.30 (.209)

- PASSANTI:

- TOP45 3.96 (.156) 12.00(.472)

- TOP235-238 2.54 (.100) 6.35(.250)

400(157)
400(157)
400(157)

8.00(315)
4.20(.165)

33.75(1.33)

35.50 (1.40)
35.80 (1.41)
35.80 (1.41)

45.00(1.77)
38.00 (1.50)

pag. 150-151

pag. 152-153
pag. 154-155
pag. 156-157
pag. 158

pag. 159-160
pag. 161-162

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso




B.7. AUTOMATICA produce da piu di trentanni contatti a molla e pin rigidi
che vedono la loro applicazione principale nel test efettrico de/ circuito
Stampato nudo e montato, ne/ setfore automotive e nel setfore teleforiia
mobile e fissa.

B. T AUTOMATICA nasce nel 1987 come produtfore di contatti a molla,
caratterizzata da unimmediata collaborazione tecnica con Olivetti Tecnost ai
lvrea, allora leader nella produzione mondiale ai macchine aa test a griglia
universale per circuiti stampati.

L immediato successo olfenuio a livello nazionale, porta /a proprieta a
costruire, nel 1984, un nuovo stabile nefla zona inadustriale ai Villafranca ai
Verona, ove a tutt'oggi € presente la sede principale di produzione.

Allinizio degli anni ‘90 B. T AUTOMATICA si espande nel mercato europeo e
armericaro.

Nel 2000 BTA si insedia nel mercato asr/atico, in particolare quello cinese
dove 0ggqi la nostra presenza e molfo forte e qualificata.

/l motivo del nostro successo. passione, competenze entusiasmo e
propensione alle sfide

/ nostri reparti df produzione comprendono torn/ frese e rettifiche cnc per le
prime lavorazioni, macchine per la proauzione delle molle, forni per traftamenti
termici, una sofisticata linea per i trattarmenti galvanici e per finire un reparto

ai assemblaggio completamente automatizzato.

La nostra struttura e quindi idonea alle grandi e piccole serie, all'esecuzione
di profotipr e campionature con fempi rapidi e costi contenuts




CONTATTI

I/l nostro staff € a Vostra completa disposizione per qualsiasi esigerza.

come contattarci:
SEDE [EGALE ED AMMINISTATIVA

B.TAUTOMATICA (s.r.l)
Via Primo maggio, 7
37069 Villafranca di Verona, /talia

TEL: 045/6300400 - FAX 045 6300717
P.IVA - C.F 01790250235

CAPITALE SOC/ALE: EURO 700.000,00 i.v.
REG. IMPRESE VERONA 071790250235
R.EA. DI VERONA 796790

e-mail. i nfo@btautomatica.it

Giordana Cordioli (amministrazione).: g.cordioli@btautomatica.it

Cristian Ferrari (magazzino e spedizioni). c.ferrari@btautomatica.it




COME RAGGIUN

AUTO:

- gufostrada A4 Milano-Venezia uscita consigliata Sommacampagna. Continuare
su SP62 per circa 6 Km. In prossimita di Villafranca ar Verona girare a sinistra
verso la zona inaustriale Polo Posturnia Ovest.

- gufostrada A22 Modena-Brennero uscilta consigliata Nogarole Rocca.
Confinuare su SP53 per circa 9Km. Aftraversare Ja citta di Villafranca e
continuare sulla SS62 direzione Verona. Alla rofonda della zona industriale
prendere per il Polo Postumia Ovest.

TRENO:

- dalla stazione di Verona Porta Nuova prendere un treno locale della linea
Verona-Modena, fermata Villafranca ai Verona.

AEREOQ:

- dall aereoporto internazionale “Valerio Catuflo” dr Villafranca dai Verona,
continuare su SS62 direzione Mantova. Dopo circa 7 Km alla rofonda della
zona inaustriale, prendere per il Polo Postumia QOvest.

Col

Localit Fiorio

Vivai Progetto Natura
Di Giuseppe Lugo

Via Austrig

Via I° Maggio

SAIRA EUROPE (& Pizzeria Ristorante - & Euronics - Galimberti
Gre

Via Portogallo




TIPOLOGIE DI CONTATTI ED APPLICAZIONI

Per fori dorati e piazzole saldate

A i@ @ PIRAMIDE 3 FACCIE 45° '%F
AA e @ SPADA PASSIVA 80° 'W )
AB T @ CORONA PIATTA 4 PUNTE w
AC = % CORONA PIATTA 8 PUNTE w —
B o B @ STELLA 45° w L —
L0
BB @ STELLA 22° 'W
c [ o —
CA P Q OGIVA +
D 13 Q CONICO
E mmm (N @ COPPA ? —— | "
F e ()| SPILLO 'AMT .
FF T Q SPILLO AGGRESSIVO '/\m?
G | Q PIATTO T —
H mme (K @ CORONA 4 PUNTE w p——
HA e (B @ CORONA 5 PUNTE M m—
HE T = @ CORONA 3 PUNTE ” m—
HH g} CORONA APERTA 4 PUNTE w m——

GRIGLIA 9 PUNTE

Per fili di contatto puntine e terminali wire-wrap

s

Rame

GRIGLIA 16 PUNTE

Per fili di contatto puntine e terminali wire-wrap

Dl

Rame

GRIGLIA 36 PUNTE

Per fili di contatto puntine e terminali wire-wrap

"

Rame

-5-




TIPOLOGIA DI CONTATTI ED APPLICAZIONI

Per fili di contatto puntine e terminali wire-wrap

c B GRIGLIA 20 PUNTE T
J & () PIRAMIDE 4 FACCE A 45° -@ wane
K » (/) PIRAMIDE A 6 FACCE A 30° lﬂmT
L 3 @ SPIRALE A 5 PUNTE w Rame
LA I (1) SPIRALE A6PUNTE 1 Eﬂz

PUNTA AD AGO 26°

Per fili di contatto puntine e terminali wire-wrap

"

Acciaio

ISOLANTE

La coppa previene il contatto tra il placato e il foro

1

Delrin

SPILLO FLESSIBILE

Per fili di contatto puntine e terminali wire-wrap

1

Acciaio
S @ SCALPELLO .ﬁT
Acciaio
T 4 'I\‘ TULlPANO A 6 PUNTE Per fori dorati e piazzole saldate .
g NV t ? ! !!!! Acciaio
TA £ (1 CORONAABPUNTE W )
l\ Per fori dorati e piazzole saldate Réifie
TZ E TULIP 6 PUNTE +CENTRALE BASSO

O A Acciaio
Vv = ()| SCALPELLO FUORI ASSE i
w () SPADA l@? )

WN 6} SPADA PASSIVA A 90° ™ ?
Acciaio
WW £ ()| SPADA PASSIVAA 120° - T i
X = @ CORONA A 4 PUNTE AFFUSOLATA W
z e (B % CORONA PROFONDA 8 PUNTE W i




CONTATTI STANDARD ICT

Vasta gamma dli prodotti agatti alle applicazioni piv comuni




TOP 0O

Dimensioni in mm (pollici)

0.90
(.035)
0.90 \
(.035) B 2.65
(.104)
13.20 16.75
(.520) (.660)
&
0.69
(.027)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

00)
STONE

DATI TE

1.27 mm (.050)
2.54 mm (.100)
1.70 mm (.067)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

Resistenza ohmica < 25 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 2 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
15 (.529) 60 (2.12)
30 (1.06) 100 (3.53)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

0.86

0.86

(.034) — F. (.034) — F.
H 2.56 H 2.56
0.98 L | {.101) 0.98 L (101}
(03g) TH{- (039) TH{
12.95 12.95
(.510) (.510)
17.50 17.50
0 (.689) (.689)
0.75 0.75
(.029) *.“ (.029)

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.89/0.92 (.035/.036)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - §

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

B.T.AUTOMATICA SRL e-mail info@btautomatica.it Tel. 1-0456300400 Fax 1-0456300717




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-9-

Teste modello dDii:,:?,?,ti'li,i.i Teste modello 3.':,:?,:.'1',... Teste modello dD.':,:?,?,t.rl',...
0.90(.035) 0.50(.020)
0.50(.020) 0.25(.010)
> O (K D
0.90(.035) 0.90(.035)
0.50(.020) LEGENDA
0.90(.035) MATERIALL:
1.40(.055)
S .acciaio
L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOC'-C';QSAA% TRATTAMENTO
TOP 0 C 0.90 100 G




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

d)
TONE

TOP 0

Dimensioni in mm (pollici)
DATIT
Interasse minimo 1.27 mm (.050)
0.90 Corsa massima 1.90 mm (.075)
(.035) Corsa consigliata 1.27 mm (.050)
Resistenza ohmica < 25 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
ﬁ \ Corrente massima 2 AMP
T T 280
0.90 (110

(.035) J

MATER
12.70 15.50 Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
(-500) (.610) Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)

|| 0869
(.027)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

SPECIFICHE
(o3 T (oam I DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
f;%% %.ﬁ% 0.89/0.92 (.035/.036)
tos9) TR | | o TR CONNESSIONI
o 12 CRIMPARE - C
SALDARE - 8
f = F N MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
075 | | 0.75
(.029) l]l77 (.029) |
RO1C RO1S

-70 -




Teste modello

Diametri

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-77 -

disponibil Teste modello i Teste modello i
0.50(.020)
0.90(.035)
:[D> Q o
LEGENDA
MATERIALI:
S .Acciaio
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOC%QS’;% TRATTAMENTO
TOP 01 C 0.90 100 G




TOP 1

Dimensioni in mm (pollici)

1.50
(.059)
1.50 -
(.059) 4.04
(.159)
12.45 16.50
(.490) (.650)
o
1.00
(.039)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

00)
TONE

DATI TE

Interasse minimo 1.91 mm (.075)

Corsa massima 2.54 mm (.100)

Corsa consigliata 1.70 mm (.067)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
60 (2.12) 150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

(.052)

(.056)

- 74_10-22)4 - 74_102;) — - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2_'50 5 B 1.38/1.40 (.054/.055)
143 | 198) 143 %gi%) 143 | 198)
(ose) ol CONNESSIONI
CRIMPARE - C
12.116? 12.116;) 12-116;3 SALDARE - 8
(516) (516) kS0 WRAPPARE - W
17.60 17.60 E 17.60
e F e “” | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
_ — — TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
Il 1.21 (55
{.048) {.025)

-12.-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello e Teste modello s
1.50(.059) 0.75(.029)
0.75(.029) 1.50(.059)
1.00(.039)
O 1.50(.059) | I Q

1.00(.039) 1.50(.059)

:[D> Q 1.50(.059) B @ 2.00(.079)
0.75(.029) LEGENDA
1.50(.059) MATERIALL:

S .acclalo
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
TOP 1 C 0.75 100 G

-73-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

TOP 0 Stone

Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE

090 Interasse minimo 1.27 mm (.050)
T ﬁ(_oggg) Corsa massima 6.35mm (.250)
e Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
[q Resistenza ohmica < 25 MOhm
T B Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
200 | 8.35 Corrente massima 2 AMP
(.079) (.329)
| |
MATERI
28.45 q 36.8
(1.12) (1.45) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
[ oee o o
(.027) Per ulteriori grammature consultare I'azienda

o s DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
!l:‘gg !b‘m 0.89/0.92 (.035/.036)
(g-gg) = 7('7) (822) = J;)
' ' CONNESSIONI
CRIMPARE - C
28.70 28.70 SALDARE - S
(1.13) (1.13)
r 129 ﬂ' 02 MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
0.75 0.75
(.029) *“ (.029)
R02C RO02S

-14 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello 3.':,',':,?,‘.'1',... Teste modello dD.'::::,t.rl',...
0.90(.025) 0.50(.020)
[I: i @ [I Z @ 0.90(.025)

0.90(.025) 0.90(.025)

0.90(.025)

0.50(.020) LEGENDA
MATERIALL:
S .acclalo

L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 02 C 0.90 100 G

-715 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

57)
STONE

TOP 2

Dimensioni in mm (pollici)

DATITE
Interasse minimo 2.54 mm (.100)

1.80 Corsa massima 4.00 mm (.157)

(-071) Corsa consigliata 2.70 mm (.106)

— Resistenza ohmica < 25 MOhm

Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

6.00

2.00 (.236)
(.079)
MATERI
18.65 24.65
(.734) (.970) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
80 (2.82) 180 (6.35)
120 (4.23) 250 (8.82)
* ¥
1.36
(.053) Per ulteriori grammature consultare I'azienda

(_1(5‘;2) — 74_10'22) — 74_10'22) — = DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
k3 ¥ 5 1.73/1.78 (.068/.070)
184 | 3 ﬁ” 1.84 4‘; ‘-i‘“” 184 4{' ﬁ”
Lor2) tor2) N | CONNESSIONI
18.54 1854 1854 CRIMPARE - C
(.730) (.730) (.730) SALDARE - §
WRAPPARE - W
24.10 24.10 E 33.70
r = r = " | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
- 3 -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
jraf
130 || 1.30 064 ||
(.051) | (.051) (.025)
| |

-76 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
1.50(.059) 1.50(.059) 1.00(.039)
1.50(.059) 1.00(.039) 1.50(.059)

1.80(.071) 1.50(.059) 1.80(.071)
I§ @ I @ 1.80(.071) I § @ 1.90(.075)

L

0.65(.026) 1.00(.039)
0.75(.029)
> () | — ()
1.20(.047)
L 1.50(.059) LIS

1.80(.071) 1.00(.039) LEGENDA
1.50(.059) |MATERIALI:
1800071) | g ) oo
L L/S L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
TOP 2 C 0.65 100 G

-7/ -




TOP 0

Dimensioni in mm (pollici)

060
(.024)

6.90

(272)

27.70 34.60

(1.09) (1.36)

JuL 0.79

(.031)

SPECIFICHE F

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

6)
TONE

DATIT

Interasse minimo 1.27 mm (.050)

Corsa massima 6.00 mm (.236)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica < 16 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATER

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

NO RICETTACOLO

-718 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii:,;':,?firli,i.i Teste modello E,’.':,',‘Z,i‘."b... Teste modello dD.':,;?,m...
0.60(.024)
0.60(.024)
LEGENDA
MATERIALI:
S .acclalo
L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 03 [ 0.60 100 G

-79 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
(zo'gg) Resistenza ohmica <10 MOhm
' Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
2.00
J 8.35
(.079) (.329)
MATERI
24.65 33.00
(.970) a2 (1.30) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
p— 60 (2.12) 180 (6.35)
5555 80 (2.82) 250 (8.82)
(_dgo) 150 (5.29) 440 (15.5)
Per ulteriori grammature consultare l'azienda
SPECIFICHE R
IR = = DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
» S . 2.39/2.45 {.094/.096)
250 _| = ‘-ng) 250 _| 3 ‘-ng) 250 ﬂ; ‘-ng)
tosey T | | tose T ) Lo T CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - §
WRAPPARE - W
30.10 30.10 30.10
ﬂ" i) F i3 f "9 | MATERIALI E TRATTAMENTI
DISPONIBILE TUBO Lega di rame dorato
——t — | A B TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
& TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
1.50 1.50 0.64
(.059) *.]“ (.059) (.025)
B Q  RW #
R3C R3S R

-20 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello 3.':,',':,?,‘.'1',... Teste modello dD.'::::,t.rl',...
4.00(.157) 1.70(.067)
[IE @ § @ 2.50(.098)
1.70(.067) 1.70(.067)
1.70(.067)
1.70(.067) LEGENDA
2.50(.098) MATERIALL:
S .acclalo
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 3 E 1.70 120 G

-21-




TOP 0

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

7)
ONE

Dimensioni in mm (pollici)
DATIT
Interasse minimo 1.27 mm (.050)
NON MAGNETIC PROBE Corsa massima 1.70 mm (.067)
Corsa consigliata 1.13 mm (.044)
(00'22) Resistenza ohmica < 20 MOhm
' Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
T Corrente massima 3 AMP
1.70
(.087) <
\7)
¢°
AN
o™
@P
\\
)
I_ MATE
12.70 11.70
(.500) (460) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Rame Berillio, Dorato
b
I FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
10 (0.35) 40 (1.41)
o 0.79
(.031) Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE RIC

A RICHIESTA

- 22 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
0.60(.024)
LEGENDA
MATERIALL:
S .acclalo
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 04 C 0.60 40 G

-23-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

(.250)

PISTONE

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Interasse minimo:
C/15-C/20-E/20-F/20-G/20 3.96 mm (.156)
4,00 C/40-D/40-E/40-G/40-1/30-1/40 4.75 mm (.187)
(157) Corsa massima 6.35 mm (.250)
' Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
r@l Corrente massima 5 AMP
250 9.05
(.098) (.3586)
MATERI
24.70 33.75
(972) (1.33) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
60 (.2.12) 130 (4.59)
3 80 (2.82) 190 (6.70)
120 (4.23) 300 (10.58)
2.35
(.092) Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE R
Bl . BO_ . 2 EE_ DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
KN !t‘m !t‘m 2.72/ 2.77 (.107/.109)
286 (.299) 2.86 (.299) 286 {.299)
=l I A CONNESSIONI
25.90 25.90 25.90 CRIMPARE - C
(1.02) (1.02) (1.02) SALDARE - S

E

(.2632) *m;i (.20"912) ]
R4C R4S

WRAPPARE - W

41.85

F’ %9 1 MATERIALI E TRATTAMENTI
_A TUBO Lega di rame dorato

L TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato

0.64
(.025)

R4W

-24-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri

Di tri
Teste modello dioponibil Teste modello disponibil Teste modello disponitili

Diametri

1.50(.059) 2.00(.079)

2.00(.079) 4.00(.157)
) O 4.00(.157) | I Q

L L

4.00(.157) 3.00(.118)

gy O g o

2.00(.079)

L
2.00(.079) LEGENDA
MATERIALLI:

@ S.Acciaio
L L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 4 E 2.00 130 G

-25-




TOP 0

Dimensioni in mm (pollici)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50)
TONE

DATI TE

1.27 mm (.050)
6.35 mm (.250)
4.20mm (.165)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

Resistenza ohmica < 20 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40(1.41) 100(3.53)
80(2.82) 200(7.06)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

0.90
* T (.035)
0.50 J
(.020} 6.40
(.252)
36.30 43.20
(1.43) (1.70)
U 0.78
’%
B (.031)
SPECIFICHE R
0.95 095
(037) F. (037) F.
7.90 7.80
105 {.311) 1.05 {.311)
(041) "t (041) TFH
35.20 35.20
(1.39) (1.39)
40.65 40.65
r (1.60) F‘ (1.60)
0s6 | | 0.66
(.026) .l (.026)

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.96/0.99 (.038/.039)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

- 26 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello 3::,',':,?,‘&“ Teste modello 3.':,',':,?,‘.'1',... Teste modello 3.':,%.’1',...
0.50(.020) 0.50(.020) 0.50(.020)
> O™ m—g O ® O
0.50(.020) 0.50(.020)
0.50(.020) 0.50(.020)
0.65(.026)
T R G |
0.50(.020) 0.50(.020)
0.50(.020) 0.50(.020)
0.90(.035) 0.50(.020)
0.50(.020) 0.50(.020) LEGENDA
: MATERIALI:
e () ® O S Accio
S S L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA M%ggsi% TRATTAMENTO
TOP 05 C 0.50 100 G

-27-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50
TOP 5 N
Dimensioni in mm (pollici)

Interasse minimo 4.75 mm (.187)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
4.00 Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
(157) Resistenza ohmica < 10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
2.50 | | l
(.098) 885
(.348)
MATERI
Pistone Lega di Rame, Dorato
27.20 36.05 Tubo Lega di Rame, Dorato
(1.07) (141) Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
80 (2.82) 190 (6.70)
150 (5.29) 400 (14.1)
\ ,/
3.18
(125) Per ulteriori grammature consultare I'azienda
255 - 255 - 395 - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
s !t T !t T !L’ T 3.58/3.63 (.141/.143)
j‘zg)A‘**‘ <‘31‘Zg>4‘~*‘ jzg)*‘**‘ CONNESSIONI
e o7 N CRIMPARE - C
109 .09 (109 SALDARE - S
WRAPPARE - W
33.30 33.30 44,00
ﬂ' e F’ Ea F‘ ‘7| MATERIALI E TRATTAMENTI
-9 TUBO Lega di rame dorato
jraf
230 B 2.30 064 W
G030 .] G090 025
R5C R5S R5W

-28 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-29.

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
4.00(.157) 2.80(.110)
e i O e () O 7
4.00(.157) 3.00(.118)
O 45
2.80(.110) 2.80(.110)
:[lz @ 4.00(.157) B @ 4.00(.157)
2.80(.110) LEGENDA
MATERIALI:
B b S.AcclAI0
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP S5 C 4.00 190 G




TOP 0

Dimensioni in mm (pollici)

0.61

ﬂ ﬁ (.024)

n
6.90
(.272)
36.30
(1.43)

43.20
(1.70)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50)
TONE

DATI TE

Interasse minimo 1.27 mm (.050)

Corsa massima 6.35 mm (.250)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica < 20 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
80 (2.82) 200 (7.06)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

066 | |

(.026) .]

0.66
(.026)

RO5C RO05S

40.65
(1.60)

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.96/0.99 (.038/.039)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

-30 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Di: tri Di: tri Di tri
Teste modello di':,:?,?,irl',i.i Teste modello di':,r,r:,f,irl',i.i Teste modello di':,:?,?,irl',i.i
0.50(.020)
% 0.60(.024)
0.50(.020)

0.60(.024)
e &

LEGENDA
MATERIALI:

S accinio
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
TOP 06 AC 0.50 200 G

-37 -




TOP 9

Dimensioni in mm (pollici)

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

3.95
(.155)

4.00
(.157)

J MATER

DATIT

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

7)
TONE

6.50 mm (.256)

4.00 mm (.157)

3.00 mm (.118)

< 30 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
5 AMP

L— %gg 7J Pistone Lega di Rame, Dorato
2% 14.00 Tubo Lega di Rame, Dorato
(:551) Molle Acciaio per molle, Dorato
10.00
(.394)
[ ! FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
sor 40 (1.41) 100 (3.53)
(.196) 60 (2.12) 150 (5.29)
130 (4.58) 300 (10.58)
155 (5.47) 400 (14.11)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

6.00
ﬁ S W 5.70/5.90 (.224/.232)
‘ 1

1.00 | TUBO
(.039)

1150  12.50
(453)  (.492)

L 5.60 J
(.220)
R9

-32-

MATERIALI E TRATTAMENTI

Lega di rame dorato




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-33 -

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
3.95(.155)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 9 C 3.95 100 G




TOP 01

Dimensioni in mm (pollici)

0.90
(.035)
090 4
(.035)
4.10
(.161)

13.20 17.30
(.520) (.681)
]

0.69
(.027)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

00)
TONE

DATITE

Interasse minimo 1.27 mm (.050)

Corsa massima 2.54 mm (.100)

Corsa consigliata 1.70 mm (.067)
Resistenza ohmica < 25 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)

Corrente massima 2 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

0.86
(.034)

098
(.039)

0.75
(.029)

— -

¥
2.56

i

12.95
(510)

17.50

F' (.689)

{.101) 0.98
== (.039)

0.86
_(034)

.

—{

0.75
(.029)

ROC ROS

—

t
2.56
(101

ot

12
(5

95
10)

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.89/0.92 (.035/.036)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

-34-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
0.90(.035)
0.90(.035)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 010 D 0.90 100 G

-35 -




TOP 11

Dimensioni in mm (pollici)

1.50
(.059)
150 | 454
(.059) (179)
12.45 17.00
(.490) (.669)
o
1.00
(.039)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

20)
TONE

DATI TE

Interasse minimo 1.91 mm (.075)

Corsa massima 3.04 mm (.120)

Corsa consigliata 2.03 mm (.080)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
60 (2.12) 150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

131 131 131
(.052) — F. __ (052) — F. _ (052) —
2.50 2.50
143 !t"%) 143 !t"%) 143
(.056) TF—H (os6) T (.056)
13.10 13.10
(516) (516)
17.60 17.60
ﬂ (.693) r (.693)
121 || 121 0.64
(.048) (.048) (.025)

- DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
L 1.38/1.40 (.054/.055)
‘ CONNESSIONI
13.10 CRIMPARE - C
(516) SALDARE - S

WRAPPARE - W

17.60
(.693)

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato
> TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato

-36 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii:::,?,ti'li,i.i Teste modello Eiisf,r:,mi.i Teste modello dDii:::,?,ti'li,i.i
1.50(.059) 0.75(.029)
0.75(.029) 1.50(.059)
1.00(.039)
) O 1.50(.059) | I Q
1.00(.039) 1.50(.059)
:[I:l> Q 1.50(.059) @ @ 2.00(.079)
0.75(.029) LEGENDA
SN, | 150(089) MATERIALI:
"/ S .Acclaio
L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOasZ® TRATTAMENTO
TOP 11 C 0.75 100 G

-3/ -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Interasse minimo 1.91 mm (.075)
Corsa massima 2.04 mm (.080)
Corsa consigliata 1.36 mm (.053)
(1()'28) Resistenza ohmica <10 MOhm
' Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP
‘ ‘ l 3.54

150 (.139)

(.059)
MATERI

12.45 16.00

(.490) (.630) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
60 (2.12) 150 (5.29)

«y
1.00
(.039) Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE R
g s g DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
!t‘m !t_;a L 1.38/1.40 (.054/.055)
143 (.098) 143 (.088) 143 (.098)
(ose) "= | | oo = || cose) TS CONNESSIONI
13.10 13.10 13.10 CRIMPARE - C
(.516) (.516) (.516) SALDARE - S

17.60 17

.60 17.60

r (65%) r o 1" MATERIALI E TRATTAMENTI

WRAPPARE - W

TUBO Lega di rame dorato
-J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
jraf
064 ||
(.025)
R1W

-38 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii:,:?,?,ti'li,i.i Teste modello 3.':,:?,:.'1',... Teste modello dD.':,:?,?,t.rl',...
1.50(.059) 0.75(.029)
0.75(.029) 1.50(.059)
1.00(.039)
) O 1.50(.059) | I Q

1.00(.039) 1.50(.059)

:[Ij> Q 1.50(.059) @ @ 2.00(.079)
0.75(.029) LEGENDA
1.50(.059) MATERIALL:

S .accialo
L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
TOP 12 C 0.75 100 G

-39 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

57)
STONE

TOP 1

Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE
Interasse minimo 1.91mm (.075)
Corsa massima 4.00 mm (.157)
Corsa consigliata 2.67 mm (.105)
Resistenza ohmica <10 MOhm
1.20 Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
T T(.047) Corrente massima 3 AMP
1.50 317&] 1
(.059) 6.00
(-236)
MATERI
2465 30.65
(.970) — (1.21) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
I~ PRECARICO 2/3 CORSA
100 40 (1.41) 140 (4.94)
- (.039) 80 (282) 210 (741)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

<}]‘§é>% - (gggﬁ - (gggﬁ - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
o 4 o 1.38/1.40 (.054/.055)
1.49 44,(100 1,49 Hi“im 1.49 A;i””
059> [QUISE)) 059 CONNESSIONI
CRIMPARE - C
Caehy ot Caeh) SALDARE - S
WRAPPARE - W
30.00 30.00 39.30
418 1.18> ! iS5
r r r' MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
-— — D'Sjgm S TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
7 117 064 Ml
(046> 046> 025>
|

R15C R15S R15W

-40-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

PISTONI DISPONIBILI

-47 -

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
0.90(.035) 1.20(.047) 0.75(.030)
e @ o T (K 4T
1.40(.055) 1.20(.047)
j Q } @ 1.50(.059)
0.75(.030) 1.20(.047)
0.90(.035)
@ 1.40(.055) % @
1.40(.055) H 150 1.20(.047) LEGENDA
A MATERIALLI:
B | mE S ACCIA
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 14 c 1.40 210 G




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

TOP 1 Soone

Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE

Interasse minimo 1.91mm (.075)
Corsa massima 6.35mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)

1.20 Resistenza ohmica <10 MOhm

T r(.047) Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP
2.00 -
(.079) 635
(:329)
MATERI
= 33.00 o
24 65 ] (1.30)
(.970) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
il PRECARICO 2/3 CORSA
1.00 40 (1.41) 140 (4.94)
LI (.039) 80 (282) 210 (741)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

<}]‘§é>% - (gggﬁ - (gggﬁ - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
o 4 o 1.38/1.40 (.054/.055)
1.49 44,(100 1,49 Hi“im 1.49 A;i””
059> [QUISE)) 059 CONNESSIONI
CRIMPARE - C
Caehy ot Caeh) SALDARE - S
WRAPPARE - W
30.00 30.00 39.30
418 1.18> iS5
r [' r MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
-— — D'Sjgm S TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
7 117 064 Ml
(046> 046> 025>
|

R15C R15S R15W
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

PISTONI DISPONIBILI

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
0.90(.035) 1.20(.047) 0.75(.030)
e 5 K & | s ()
1.40(.055) 1.20(.047)
j Q } @ 1.50(.059)
0.75(.030) 1.20(.047)
0.90(.035)
@ 1.40(.055) % @
1.40(.055) H 150 1.20(.047) LEGENDA
VAR MATERIALI:
B | e S ACCIA
L L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 15 L 1.20 210 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

42)
TONE

TOP 2

Dimensioni in mm (pollici)

DATITE
Interasse minimo 2.54 mm (.100)
1.00 Corsa massima 3.60 mm (.142)
(-039) Corsa consigliata 2.40 mm (.094)
Resistenza ohmica < 25 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
\ Corrente massima 3 AMP
3.66
(.144)
MATERI
18.65 22.30
(.734) (.878) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
b4
1.36
(038 Per ulteriori grammature consultare l'azienda

T WY DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
S S S 1.73/1.78 (.068/.070)
184 | 3 ﬁ” 1.84 4‘; ‘-i‘“” 184 ~4; ﬁ”
(or2) w2 tor2) CONNESSIONI
18.55 18.55 18.55 CRIMPARE - C
(.730) (.730) (730) SALDARE - 8
WRAPPARE - W
24.10 24.10 E 24.10
ﬂ 549 r e > | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
- 3 1, TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
o
130 | | 1.30 0.64
(051) . (.051) (.025)
1l ]
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii:,;':,?firli,i.i Teste modello E,’.':,',‘Z,i‘."b... Teste modello dD.':,;?,m...
1.00(.039)
LEGENDA
MATERIALI:
S .acclalo
L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 20 F 1.00 100 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

98)
TONE

TOP 21

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE
Interasse minimo 2.54 mm (.100)
Corsa massima 2.50 mm (.098)
Corsa consigliata 1.70 mm (.067)
Resistenza ohmica < 25 MOhm
1.00 Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
(.039) Corrente massima 3 AMP

== 450
(A77)
2.00
(.079)
— MATERI
12.40 16.90
(488) (.665) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 120 (4.23)
40 (1.41) 180 (6.35)
60 (2.12) 210 (7.41)
L
1.36
(.053) Per ulteriori grammature consultare I'azienda

Ty . I DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
’ X ’ i 1.73/1.78 (.068/.070)
185 | “f” 185 | “f”
S AR CONNESSIONI
12.50 1250 CRIMPARE - C
(492) (492) SALDARE - 8
17.35 17.35
(.683) (.683)
r T MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
.- it TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
140 | | 140
(.055) (.055)
! |
R21 R21S
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii:,:?,mi.i Teste modello 3.'::,?,?{1',... Teste modello dD.':,:?,?,t.rl',...
1.50(.059) 1.50(.059)
P O = e
0.75(.029)
0.75(.029)
1.00(.039) LEGENDA
MATERIALI:
S accinio
L L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
TOP 21 | 1.50 120 G
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TOP 2

Dimensioni in mm (pollici)

1.40
(.055)
|
2.00
(.079)
T
6.40
(.252)
16.60 23.00
(.654) (.905)
1.36
(.053)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

69)
TONE

DATI TE

2.54 mm (.100)
4.30 mm (.169)
2.85 mm (.112)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

Resistenza ohmica < 25 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 156 (5.50)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

130 |
(.051)

(.065) ——{.065) .
qj.‘o 6.10
184 (.240) 184 = (2a0)
(o72) TP (072) TF—-
18.55 18.55
(.730) (.730)
24.10 24
ﬂ (.949) r

1.30

- DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
S 1.73/1.78 (.068/.070)
- CONNESSIONI
e CRIMPARE - C
(.730) SALDARE - S

WRAPPARE - W

24.10
(.949)

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri Diametri
Teste modello disponibili Teste modello disponibili Teste modello disponibili
1.40(.055)

—_— e

L

LEGENDA
MATERIALI:

S accinio
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 22 G 1.40 100 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

57)
TONE

TOP 2

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE
Interasse minimo 2.54 mm (.100)
Corsa massima 4.00 mm (.157)
Corsa consigliata 2.70 mm (.106)
1.80 Resistenza ohmica < 25 MOhm
(.071) Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 2 AMP
7.00
(.278)
3.00
(118)
H MATERI
18.65 25.65
(.734) (1.01) Pistone Lega di Rame, Dorato
F Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
80 (2.82) 180 (6.35)
1.36
(053) Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE R
T e  w DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
!t_:a !t_‘m o 1.73/1.78 (.068/.070)
184 (.240) 184 | (.240) 184 | (2q0)
oy "= || orn TR || cor TR CONNESSIONI
18.55 18.55 18.55 CRIMPARE - C
(.730) (.730) (.730) SALDARE - 8
WRAPPARE - W
24.10 24.10 E 24.10
ﬂ 43 r (e | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
— —t —t TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
of
1.30 1.30 0.64
(.051) ‘* (.051) (.025)
R2C R2S R2W
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
1.80(.071)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 23 B 1.80 180 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
1.70 Resistenza ohmica < 10 MOhm
(.067) Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
'

10.36

(:408)
MATERI

24 64 35.00 Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato

(.970) (1.38) Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)

1 60 (2.12) 180 (6.35)
80 (2.82) 250 (8.82)
150 (5.29) 440 (15.5)
203
(080 Per ulteriori grammature consultare l'azienda

(_20'32)4 - ‘_20'32)% - ‘_20'32) — DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
250 o e 2.39/2.45 (.094/.096
250 !1:299) 250 !1f99) 250 !1f99) ( )
oo TR || cose RIS | come) TR CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (984) SALDARE - S
WRAPPARE - W
30.10 30.10 30.10
1.19 L 1.19 1.19
r . ﬂ' (1 r 9 | MATERIALI E TRATTAMENTI
DISPONIBILE TUBO Lega di rame dorato
= — g — TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
j4 TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
(.1622) *m“ (.1622) (90'6232) N .

R3C R3S s
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
1.70(.067)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 30 K 1.70 120 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

0.90
W ((.035)
1
0.50
(.020)
6.90
(272)
27.70 34.60
(1.09) (1.36)
0.79
T o3

DATI TECNICI

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

1.27 mm (.050)
6.90 mm (.272)
4.60 mm (.181)

Resistenza ohmica <16 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
60 (2.12) 150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

0.95
(.037)

1.02

071

(.040)

(.028)

0.95

T e Ml
7.87 7.87
(.310) (.310)
L | 102 |
-t (.040) bt
26.20 26.20
(1.03) (1.03)
31.55 3155
F' (1.24) r (1.24)

0.71
(.028)

RO3C RO03S

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
0.98/1.00 (0.38/.039)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

-54-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri

Di tri
Teste modello dioponibil Teste modello disponibil Teste modello disponitili

Diametri

0.50(.020) 0.50(.020)

> ® O

0.50(.020)
0.90(.035)
0.50(.020) LEGENDA
MATERIALL:
a« S.Acciai0
‘L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 033 I 0.90 100 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
(Zo'gg) Resistenza ohmica <10 MOhm
' Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
2.00
J 8.35
(.079) (329)
MATERI
24.65 33.00
(.970) (1.30) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
S 60 (2.12) 180 (6.35)
202 80 (2.82) 250 (8.82)
(_dgo) 150 (5.29) 440 (15.5)
Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE R
IR = = DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
» S . 2.39/2.45 {.094/.096)
250 _| ‘-ng) 2.50 = ‘-ng) 250 o ‘-ng)
tosey T || tose T ) L0 T CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - §
WRAPPARE - W
30.10 30.10 30.10
r i) F’ i3 F "9 | MATERIALI E TRATTAMENTI
DISPONIBILE TUBO Lega di rame dorato
ol v
o
1.50 1.50 0.64
(.059) *']“ (.059) (025) |
C ~ R3W #
R3C R3S R

-56 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-5/ -

Teste modello dDii:,;'::fi'f,i.i Teste modello E:Z,E'Lmi.i Teste modello dDii:,;':,T,tiT,i.i
3.00(.118) 1.30(.051) 1.70(.067)
1.20(.047) 1.20(.047)
) O 2.50(.098) :[I: Q 2.50(.098)
2.50(.098) 2.00(.079)
e @ O e K T
2.50(.098) 1.20(.047) LEGENDA
’ 1.70(.067) |MATERIALI:
( | 2.50(.098)
\_ 400(157) |S -ACCIAIO
L L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOC%QS’;% TRATTAMENTO
TOP 33 D 2.50 120 G




TOP 3

Dimensioni in mm (pollici)

1.74
(.068)
AAA
12.15
(478)

24.65 36.80
(.970) (1.45)
-y
| 2.02

(.080)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50)
STONE

DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)

Corsa massima 6.35 mm (.250)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica < 10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
60 (2.12) 180 (6.35)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

ey ey am DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
!t‘m !t‘m !t‘eo 2.39/2.45 {.094/.096)
250 .299) 2.50 {.298) 250 {.299)
(oo TET=E || cose TR || cosm TS CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - S
WRAPPARE - W
30.10 30.10 30.10
r i F o " | MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPoNIBIE TUBO Lega di rame dorato
—-— — | A ®_t TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
& TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
1.50 1.50 0.64
(.059) *.]“ (.059) (.025)
C Q  RW #
R3C R3S R
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
1.70(.067)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 34 | 1.70 100 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

(.250)

PISTONE

Dimensioni in mm (pollici)

DATITE
Interasse minimo 3.96 mm (.156)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)

(10?212) Resistenza ohmica <10 MOhm

' Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)

Corrente massima 5 AMP

9.05

(.356)
MATERI

24.70 33.75
(972) (1.33) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
60 (.2.12) 130 (4.59)
1. 80 (2.82) 190 (6.70)
120 (4.23) 300 (10.58)
2.35
(.092) Per ulteriori grammature consultare I'azienda

SPECIFICHE R

(21'82)4 - ‘21'22)4 - ‘21'32)4 - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
' RN !t‘m !t‘so 2.72/ 2.77 (.107/.109)
286 {.209) 2.86 {.299) 286 {.299)
BN R G CONNESSIONI
25.90 25.90 25.90 CRIMPARE - C
(1.02) (1.02) (1.02) SALDARE - 8

WRAPPARE - W

30.50 30.50 4185
(1.65)

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato
L TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato

E

0.64
242 242 (.025)

(.095) .] (.095)
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri

Diametri

Teste modello dis ponibili Teste modello disponibil Teste modello disponibili
1.20(.047)
) O 1.50(.059)
1.50(.059)

O

LEGENDA
MATERIALI:

S .accinio
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 44 C 1.20 190 G

-67 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

7)
TONE

TOP 9

Dimensioni in mm (pollici)

Interasse minimo 6.50 mm (.256)
Corsa massima 5.00 mm (.197)
Corsa consigliata 3.30 mm (.130)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 50 AMP

3.95

(.155) W

(.197)
. =

%gg 15.00 Pistone Lega di Rame, Dorato

422 (.590) Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio o Rame per molle, Dorato

10.00
(.394)

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA

4.07 40 (1.41) 100 (3.53)

(_1'96> 132 (4.66) 300 (10.58)
155 (5.47) 400 (14.11)
360 (12.70) 800 (28.22)
Per ulteriori grammature consultare l'azienda

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

6.00
ﬁ e W | 5.70/5.90 (.224/.232)
\ MATERIALI E TRATTAMENTI
1.00 | TUBO Lega di rame dorato
(.039)
1150 1250
(453)  (.492)

L 5.60 J
(.220)
R9-92
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
3.95(.155)
3.95(.155)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 92 CA 3.95 100 G

-63 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Interasse minimo 1.91 mm (.075)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica <10 MOhm
1.20 Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
T r(.047) Corrente massima 3 AMP
{
785 1.30
(.309) (.051)
MATERI
33.20 Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
(1.307) Tubo Lega di rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
25.35
(.998)
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
V PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
L 102 35 (1.23) 140 (4.94)
(.040) 40 (1.41) 200 (7.05)
60 (2.12) 250 (8.82)
80 (2.82) 280 (9.88)
Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE R
- DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
‘ !t’sﬂ ‘ !t’eo ‘ !t’eo 1.38/1.40 (.054/.055)
(B%%A{Pi <égg>4‘*l Q%%%Hg; CONNESSIONI
24,50 24,50 2450 CRIMPARE - C
(965 (965) (965 SALDARE - S
WRAPPARE - W
30,00 30,00 39,30
T e r e r %% | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
. 3 D'SE'B'LE -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
117 M 117 064 |
(046) .l 046> 02
R15C R15S R15W
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-65 -

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
0.65(.026) 0.65(.026)
1.20(.047)
z> @ 1.30(.051)
0.65(.026) 0.65(.026)
e (1 a
0.50(.020) 1.20(.047)
0.65(.026) .
= D m (E
AL
1.20(.047) 1.00(.039)
E % 1.40(.055) @ 1.20(.047)
0.65(.026) 1.20(.047)
0.90(.035) Py
> % 1.20(.047)
1.40(.055) :[z SV
0.65(.026) 0.65(.026)
1.20(.047)
> () D
1.20(.047) 0.65(.026)
0.65(.026) 0.65(.026)
B Q = @
0.65(.026) 1.20(.047)
0.50(.020)
0.65(.026)
1.00(.040)
1.20(.047)
1.40(.055)
1.20(.047)
0.50(.020)
0.65(.026)
§ 1.00(.040)
1.20(.047)
1.40(.055)
0.90(.035) LEGENDA
e e
S .Acciaio
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOC%QS’;% TRATTAMENTO
TOP 119 C 0.65 100 G




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

1.40
(.055)

62 200 |

(.329) (:079)

24.90 33.25
(.980) _ (1.31)
)

1.36
(.054)

Interasse minimo 2.54 mm (.100)

Corsa massima 6.35 mm (.250)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica < 10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 180 (6.35)
100 (3.53) 250 (8.82)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

T W DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
. A !t;a 1.73/1.78 (.068/.070)
1.85 (.299) 185 | (.299) 185 {.299)
el EEEN EEEN CONNESSIONI
25.10 25.10 25.10 CRIMPARE - C
(.988) (.988) (.988) SALDARE - §
WRAPPARE - W
fe 29.60 A 29.60 A 39.60
| e f " | MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPoNIBIE TUBO Lega di rame dorato
— — | & -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
& TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
1.30 1.30 0.64
(051) R (.051) (025 |
B ~ R225W o
R225C R225S Rz -
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri Diametri
Teste modello di':::ﬁrl',i.i Teste modello di':}';(‘;‘i'l"m Teste modello di':,',':,ﬁirl',i.i
1.00(.039) 1.50(.059)

> D € &

L L

0.55(.022) 1.40(.055)

B @ 076(050) § @
L S

1.50(.059) 1.00(.039)

le}@ S:>©

1.00(.039) H1.20 1.40(.055)
2.00(.079) T
e (K ¢ e O
AV

L L

1.00(.039) 1.40(.055)

1.30(.051) ST
II Q 1.50(.059) II % 6O
<

L/S L

0.30(.012) 1.50(.059)

O |5 R &

1,50(.059) 1,50(.059) LEGENDA

e 3 F@ X jpeind

L L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA haetl TRATTAMENTO
TOP 225 H 0.30 100 G

-6/ -




Dimensioni in mm (pollici)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

100
(.039)
9.85
(.388)

24.90 34.75
(.980) _ (1.37)
~__-

1.36
(.054)

Interasse minimo 2.54 mm (.100)

Corsa massima 6.35 mm (.250)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica < 10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 180 (6.35)
100 (3.53) 250 (8.82)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

SPECIFICHE R

DATI TE

L — - W — - b —1 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
R EAEAEEE AR !L‘ T 1.73/1.78 (.068/.070)
1.85 (.299) 185 | (.299) 185 {.299)
el RN cors) = CONNESSIONI
25.10 25.10 25.10 CRIMPARE - C
(.988) (.988) (.988) SALDARE - §
WRAPPARE - W
fe 29.60 Vp 29.60 A 39.60
| e f "> | MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPoNIBIE TUBO Lega di rame dorato
— — | & -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
& TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
1.30 1.30 0.64
(051) R (.051) (025 |
B ~ R225W o
R225C R225S Rz -

- 68 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello E,’i‘:,',':,i‘i".',i.i Teste modello Eii:,',':,firli,i.i
1.00(.039)
1.00(.039)
0.60(.024)
$
1.00(.039) LEGENDA
MATERIALL:
S .acclalo
L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA haetl TRATTAMENTO
TOP 226 B 1.00 180 G

-69 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

2.54 mm (.100)
1.52 mm (.060)
1.27 mm (.050)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

Resistenza ohmica < 20 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

1.96
(.077)
<
071 ]|
(.060)
1
7.24 VEDI TABELLA
(.285) SOTTO
1.36
(.054)
FORME LUNGHEZZE
PISTONE PISTONI
A 197 1.27(.050)
A 196 1.02(.040)
C 100 0.71(.028)
C 196 0.71(.028)
1100 1.40(.055)
1 191 1.52(.060)
SPECIFICHE R

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
50 (1.76) 100 (3.53)
60 (2.12) 200 (7.05)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

191

(.075)

185
(.073)

167 |
(.066)

0.64
(.025)

R227W R227WT

191
—{{.075)

185
(.073)

167
(.066)

130
(512)

};

- DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
1.73/1.78 (.068/.070)

10.20 CONNESSIONI

(.401)

WRAPPARE - W
SENZA TERMINALE: WT

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
1.91(.075)
1.00(.039)
D Q 1.96(.077)
B 1.96(.077)
1.00(.039) LEGENDA
1.91(.075) MATERIALL:
S .Acclalo
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 227 C 1.96 100 G

-/77-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

]

1.40

(.055)

i
120 —
(.047)
8.35
(.329)
33.35
(1.313)
25.00
(.984)
:
A\
| 136
(.053)

SPECIFICHE R

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

MATERI

Pistone
Tubo
Molle

DATI TE

2.54 mm (.099)

6.35 mm (.250)

4.20 mm (.165)

<10 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
3 AMP

Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Lega di rame, Dorato
Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 200 (7.05)
100 (3.53) 250 (8.82)
120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

(.299)

25.10
(.988)

1.30

(.051)

R225C R225S

29.60
(1.16)

1.30
(.051)

0.64
(.025)

39.60
(1.56)

R225W &
R225RP &

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
1.73/1.78 (.068/.070)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S
WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello et Teste modello il Teste modello e
0.65(.026) 1.50(.059) 1.00 1 1.40(.055)
0.90(.035)
1.50(.059) %
2.00(.079)
0.90(.035) 0.90(.035) 1.20 1.40(.055)
0.50(.020) 0.90(.035) 2.00 1.40(.055)
T = e )
0.90(.035) 0.50(.020) 1.40(.055)
0.65(.026) e~
% 0.90(.035) 60O
1.50(.059) Vo
s L/s 2.00(.079) L
1.50(.059) 2.50(.008) 0.90(.035)
3.00(.118) 1.50(.059)
3.10(.122) 9 E}
3.20(.126)
0.90(.035) 0.90(.035) 0.90(.035)
1.20(.047)
> @ 1.50(.059) @ 63
1.70(.067)
0.69(.027) 3.10(.122) 0.90(.035)
0.90(.035)
1.30(.051) @
) @ 1.50(.059) E}
1.50(.059) 1.80(.071) 1.50(.059)
4 HOXms M§ g co
0.90(.035) E 1.80(.071) J‘IEW\ 3.00(.118)
A5
S DELRIN * L
0.90(.035) 0.65(.026)
1.00(.039) 0.90(.035)
0.30(.012) 1.2 1.40(.055)
0.50(.020) TN
0.90(.035) O
1.00(.039) <
L/S 1.20(.047) L
1.27(.050) 2.00 1.40(.055) LEGENDA
1.30(.051) TN MATERIALLI:
1.40(.055) %
1.50(.059) SV S .aAcciaio
L/S L L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOC%QQ\% TRATTAMENTO
TOP 238 S 0.90 100 G

-/3 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

0.90
(035 | [
10.35
(.407)
-
35.35
(1.392)
25.00
(.984)
| | 1.36
(.053)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

2.54 mm (.100)
8.00 mm (.315)
6.35 mm (.250)

Resistenza ohmica <10 mOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 150 (5.29)
60 (2.12) 200 (7.06)
38 (1.34) 300 (10.60)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

166
(.065)

(.073)

1.30

1

7.60

185 (.299)
-4 1

— -

1.66

25.10
(.988)

29.

r (1.16)

(.051) .177 -
R235C R235S

(.065)

(.073)

60

130
(.051)

— -

t

7.60

185 (.299)
—= 1

25.10
(.988)

__(.065)

29.

r (1.16)

188 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
N 1.73/1.78 (.068/.070)
(.209)
(.1632) it
CONNESSIONI
so0 CRIMPARE - C
(.988) SALDARE - S
WRAPPARE - W
60 39.60
1.56
r' " | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
jraf — TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
& TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
et
R235W o
R235RP &

- 74 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

P o B = (]

Di i Di i Di i
Teste modello it Teste modello it Teste modello il
1.50(.059) 0.90(.035)

S

0.90(.035)
0.50(.020)
0.90(.035) LEGENDA

MATERIALI:
§ S accinio

L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLALY® TRATTAMENTO
TOP 237 H 0.50 150 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

. 090
(.035)
8.35
(.329)
33.35
(1.313)
25.00
(.984)
A\
| 136
(.053)

SPECIFICHE R

DATI TE

Interasse minimo 2.54 mm (.099)

Corsa massima 5.00 mm (.197)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

La caratteristica principale di questo probe & di avere un
precarico della molla particolarmente elevato.

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
130 (4.58) 200 (7.05)
200 (7.05) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

185 (.299) 185 | (209
2510 25.

29.60

[0 (1.16) r

1.30 1.30

(051) " (.051)

(.988) (.988)

R225W &
R225RP &

R225C R225S

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
i 1.73/1.78 (.068/.070)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

(.988) SALDARE - §
WRAPPARE - W

39.60
(1.56)

MATERIALI E TRATTAMENTI

> TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato

D TUBO Lega di rame dorato

-/6 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri Diametri

Teste modello disponibili Teste modello disponibili Teste modello disponibili

0.65(.026) 1.50(.059) 1.00 1.40(.055)
0.90(.035)

F > 1.50(.059) % @
2.00(.079)

L/S S S

0.90(.035) 0.90(.035) 1.20 E 1.40(.055)

0.50(.020) 0.90(.035) 2.00 1.40(.055)
_— -+ E &
S S S

0.90(.035) 0.50(.020) 1.40(.055)

(.
0.65(.026) s
% % @ 0.90(.035) 6O
§ 1.50(.059) :[ % V7
(. L

s L IS 2.00(.079)

1.50(.059) 2.50(.098) 0.90(.035)

3.00(.118) 1.50(.059)
3.10(.122) 9 E}
3.20(.126)

L L/S S

0.90(.035) 0.90(.035) 0.90(.035)
1.20(.047)

(.
(.
> 1.50(.059) @
@ 1.70(.067) E}

0.69(.027) 3.10(.122) 0.90(.035)

(.
0.90(.035)
> Q 1.30(.051)
1.50(.059)

@

1.50(.059) 1.80(.071) 1.50(.059)
= NONN I3 mmnE <>

0.90(.035) . 1.80(.071)

|

S DELRIN '

0.90(.035) 0.65(.026)
— () -
S S

©

1.00(.039) 0.90(.035)

U

0.30(.012) 1.2 1.40(.055)

(.
0.50(.020) T
0.90(.035) OO
1.00(.039) N
Lls 1.20(.047) L
1.27(.050) 2.00 1.40(.055) LEGENDA
1.30(.051) JTANN MATERIALI:
1.40(.055) % Q Q S
1.50(.059) Vo -ACCIAIO

L/S L L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 240 w 0.90 200 G

-// -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

1.50

ﬂ (.059)

(.079)

75
(1.53)

2.00 4

M

13.75
(.541)

25.00
(.984)

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

2.54 mm (.100)

11.80 mm (.465)

8.00 mm (.315)

< 10 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
3 AMP

MATERI

Pistone
Tubo
Molle

Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Lega di Rame, Dorato
Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
20 (0.70) 110 (3.88)

15 (0.53) 130 (4.59)
23 (0.81) 180 (6.35)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

SPECIFICHE R

1.30

(.051)

(.299)

25.10
(.988)

29.
(1.16)

1.30
(.051)

R225C R225S

29.60
r (1.16)

DISPONIBILE

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
1.73/1.78 (.068/.070)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S
WRAPPARE - W

39.60
(1.56)

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato

o
o

0.64
(.025)

R225W ©
R225RP &

-/78 -




L/S

1.50(.059) 0.75(.029) 0.80(.031)
e O e () . (D
0.80(.031) 0.80(.031) 1.50(.059)

0.90(.035) 1.00(.039)

!I% @ 1.50(.059) l[ Q 1.20(.047)

1.50(.059)

, 0.50(.020) 0.80(.031)
) Q 0.70(.028) K @
1.50(.059) 0.65(.026)
" O el o
MODELLO TESTA DIA TESTA haetl TRATTAMENTO
TOP 255 H 0.80 110 G

- /9 -




TOP 4

Dimensioni in mm (pollici)

3.60
(.142)

3.00
(.118)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

6)
TONE

DATIT

Interasse minimo 7.00 mm (.276)

Corsa massima 5.50 mm (.216)

Corsa consigliata 3.60 mm (.142)
Resistenza ohmica < 30 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)

Corrente massima 5 AMP

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
73 (2.57) 200 (7.05)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

10.00
(.397)

6.00

5.00
(.1?7)

620

(.256)

(23 [T

r

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
5.60/5.62 (.220/.221)

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

-80 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-87 -

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
3.60(.142)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 473 C 3.60 200 G




GSC 1

Dimensioni in mm (pollici)

1.80
(071)

15.10
(.594)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

8)
TONE

DATIT

Interasse minimo 4.00 mm (.157)

Corsa massima 3.50 mm (.138)

Corsa consigliata 2.80 mm (.110)
Resistenza ohmica 20 MOhm

Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
50 (1.76) 150 (5.29)
65 (2.29) 250 (8.82)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

3.30
(130) ' ‘
13.60
(.535)
3.00
(.118)
RGSC11C

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
3.00 (.118)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

-82-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello e Teste modello s
2.30(.090)
2.30(.090)
LEGENDA
MATERIALL:
S .acclalo
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
GSC 11 C 2.30 100 G

-83 -




GSC 2

Dimensioni in mm (pollici)

1.80
(071) *
3.00
(118)
100 ¢4 5.1)0
(:039) (197)
- 0
‘ 200 |
2.00 (.079)
(.079)
32.00
(1.26)
24.00
(.945)
| 166
(.085)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

97)
TONE

DATI TE

2.54 mm (.100)
5.00 mm (.197)
3.50 mm (.138)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

Resistenza ohmica 10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
60 (2.12) 150 (5.29)
120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

cis y o1 1 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
«ose 7.40 (oges 7.40 200/204(079/080)
E‘OO 29D E‘OO oD
>l | 2l i CONNESSIONI
a4 (505 CRIMPARE - C
(905> SALDARE - S
oo ML | 2B 106 B | 2B
o [ | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
1,48 ii 148 7
058 058
RGSC20C RGSC20Ss
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello it Teste modello i
1.80(.071) 1.80(.071)
1.00(.039)
1.80(.071)
1.20(.047) LEGENDA
1.80(.071) MATERIALL:
S .acclalo
L L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
GSC20 H 1.20 150 G
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GSC 5

Dimensioni in mm (pollici)

1.80
(.071)
i
3.00
(.118)
1.00 8.00
(.039) (.315)
f
5.00
(.197)
| == ] ‘
200 || |
o079y T |
38.50
(1.52)
27.50
(1.08)
|| 186
(.085)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

15)
TONE

DATI TE

Interasse minimo 2.54 mm (.100)

Corsa massima 8.00 mm (.315)

Corsa consigliata 6.35 mm (.250)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
60 (2.12) 150 (5.29)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

740

29D

218 { 218
(086 o €086)
[@=S))

2,00 L 2,00
079 J 079
— 2300

(905>
25.10
8@3% N N N <.102%>
v
148 F | 148
058> 058>
RGSC50C RGSC50S

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2.00/2.04 (.0.79/.080)

CONNESSIONI
Sl CRIMPARE - C
SALDARE - S

2810
L1

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

-8/ -

Teste modello el Teste modello i Teste modello bl
1.80(.071)
1.50(.059)
]:% @ 1.80(.071)
4.00(.157)
LEGENDA
MATERIALI:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSQSAA% TRATTAMENTO
GSC 50 C 1.80 150 G




GSC 6

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

7)

Dimensioni in mm (pollici)

2.30

!

j (.090) T

3.00
(.118)

27.00
(1.063)

3.00
(.118)

5.00
(.197)

2.00
(.079)

17.00
(.669)

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

Pistone
Tubo
Molle

PRECARICO
120 (4.23)

160 (5.64)

A RICHIESTA

-88 -

3.50 mm (.138)
5.00 mm (.197)
4.00 mm (.157)
<50 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)

10 AMP

Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Lega di Rame, Dorato
Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

2/3 CORSA
300 (10.6)

400 (14.1)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

ONE

DATIT




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello e Teste modello s

2.30(.090)

2.30(.090)

2.30(.090)

LEGENDA
MATERIALLI:
S .Acclalo
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
GSC 65 B 2.30 150 G
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GSC 6

Dimensioni in mm (pollici)

3.00

(.118)

27.30
(1.05)

2.30

(.091)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

7)
ONE

DATIT

Interasse minimo 3.50 mm (.138)

Corsa massima 5.00 mm (.197)

Corsa consigliata 4.00 mm (.158)
Resistenza ohmica < 50 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)

Corrente massima 10 AMP

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio inox

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
120(4.23) 300(10.6)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

3.50
(.138)
3.30 |
(.130)
3.30
(.130)
17.50
(.689)
3.20 -
5 (.126) -

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
3.25(.128)

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

-90 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello 3.':,',':,?,‘.'1',... Teste modello dD.'::::,t.rl',...
2.30(.091)
LEGENDA
MATERIALI:
S .acclalo
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
GSCe6 D 2.30 300 G

-917 -




CONTATTI SPP

Prodotti che garantiscono un alta affidabilita e costanza in
caso di elevata poriata di corrente




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

2.50

(.098)

33.00
(1.299)

G

2.00 |
(.078)

24.65
(.970)

2.02

(.079)

SPECIFICHE R

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

DATI TE

oanreciC

3.18mm (.125)

6.35 mm (.250)

4.20 mm (.165)

< 10 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
30 AMP

La caratteristica principale di questo probe é l'affidabilita e la
costanza per elevata portata di corrente. Il probe SPP garantisce
per la sua configurazione molto originale una affidabilita
assolutamente ineguagliata. Particolare attenzione & rivolta
all'utilizzo di materiali speciali ed al trattamento galvanico.

Pistone anteriore
Pistone posteriore

Tubo
Molle

MATERI/

Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Lega di Rame o Acciaio, Oroduro
Lega di Rame, Oroduro

Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
60 (2.12) 180 (6.35)
80 (2.82) 250 (8.82)
150 (5.29) 440 (15.5)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

1.50

(.059) "l

150
(.059)

R3S

30.10 : 30.10
(1.19)

o

0.64
(.025)

DISPONIBILE -J

(299)

25.00
(.984)

39.60
I (1.56)

R3W

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2.39/2.45 (.094/.096)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S
WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO
TERMINALE QUADRO

Lega di rame dorato
Bronzo Fosforoso dorato

-93 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Di tri Di tri Di tri
Teste modello disponibil Teste modello disponibil Teste modello e

disponibili
2.50(.098) | (NEW 1.30(.051)

D 2.50(.008)
K 2.50(.098)
2.50(.098) LEGENDA

MATERIALI:
S .acciaio

L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE

MODELLO TESTA DIATESTA MOLLA A 2/3 TRATTAMENTO

CORSA

SPP 33 Cc 2.50 180 G

-94 -




CONTATTI SWITCH

Contatto che nella posizione ai "rposo” risulta aperto ma
che, se compresso, trova un punto ( lo switch) che "chiude”
i circuito

r
>
~

e 11 s




TOP S

Dimensioni in mm (pollici)

8.10

220 (.319)
(.098)
4.00
(.157)

(1.18) (203}
3.60

(.141)

0.96 5.00
(.038) (.197)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

7)
ONE

DATIT

Interasse minimo 5.00 mm (.197)

Corsa massima 4.50 mm (.177)

Punto di switch 2.50 mm (.098)
Resistenza ohmica 35 MOhm

Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 2 AMP

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato
Terminale Lega di Rame, Dorato
Isolatore PTFE

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

Al punto di switch 110 (3.88)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SU RICHIESTA

-96 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello et Teste modello it Teste modello i
2.50(.098)
LEGENDA
MATERIALL:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
sSw1 G 2.50 200 G

-9/ -




TOP S

Dimensioni in mm (pollici)

250
(098) T
I I \
8.10
[ (319
510
(.201)
J i
3.00
(.118)
43.60
(1.72) 28.00
265 (1.10)
(.104)
7.50
(.295)
0.70
(.028)
SPECIFICHE R

Interasse minimo
Corsa massima

Punto di switch
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

MATERI

Pistone
Tubo
Molle
Terminale
Isolatore

DATI TE

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

01)
TONE

3.50 mm (.138)

5.10 mm (.201)

1.70 mm (.067)

35 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
2 AMP

Lega di Rame, Dorato
Lega di Rame, Dorato
Acciaio per molle, Dorato
Lega di Rame, Dorato
PTFE

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

Al punto di switch

200 (7.05)
300 (12.35)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

325 L DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
(128) oz T4 ks 3.00 (.118)
3.05 - (278)
50} | CONNESSIONI
T CRIMPARE - C
I 24.50
(.965)

Ciin e MATERIALI E TRATTAMENTI

I TUBO Lega di rame dorato

RSW3C

-98 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello et Teste modello it Teste modello i
1.70(.067)
[I: Q 1.80(.071)
2.50(.098)
3.00(.118)
LEGENDA
MATERIALL:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
SW3 | 2.50 200 G

-99 -




TOP S

Dimensioni in mm (pollici)

A
10.85
2.36 J (427)
(.093) ;
B
! 2
24.70
49.00 2
(1.93)
2.35
(.092)
13.50
(531)
0.80
(031) |
SPECIFICHE F

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

TTO
STONE

DATI TE
Interasse minimo 3.96 mm (.156)
Punto di switch 1.00 mm (.039)
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

Pistone DIM."A" DIM."B"

G 130 5.90(.232) 4.10(.161) |

G 200 6.90(.272) 3.10(.122)

MATERI

Pistone Lega di Rame, Oroduro
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato
Terminale Lega di Rame, Dorato
Isolatore PTFE

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

Al punto di switch 120 (4.23)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

265 [ | 1 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
(.104) 7.60 2.74/2.79 {.107/.110)
(.299)
R — l CONNESSIONI
CRIMPARE - C
31.00
2.65 1 (1.22)
(-104) MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
1.50
(.059) ‘ry é 71.20
RSWA4C

-100 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

- 107 -

Teste modello e Teste modello it Teste modello i
1.30(.051)
” Q 2.00(.079)
LEGENDA
MATERIALLI:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIATESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
Sw14 G 1.30 120 H




TOP S

Dimensioni in mm (pollici)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

01)
TONE

DATI TE

Interasse minimo 3.50 mm (.138)
'] Corsa massima 5.10 mm (.201)
100} 1 Punto di switch 1.70 mm (.067)
(:039) Resistenza ohmica 35 MOhm
10.10 Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
(.398) Corrente massima 2 AMP
3.00 Q
(.118)
2.00
(.079)
MATERI
4560
(1.72) 2800 Pistone Lega di Rame, Dorato
2.65 (1.10) Tubo Lega di Rame, Dorato
(104) Molle Acciaio per molle, Dorato
Terminale Lega di Rame, Dorato
Isolatore PTFE
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
Al punto di switch 200 (7.05)
7.50 300 (12.35)
(.295)
0.70
(.028)
Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE F

325 L DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
(128) oz T4 ks 3.00 (.118)
3.05 - (278)
50} | CONNESSIONI
T CRIMPARE - C
I 24.50
(.965)

Ciin e MATERIALI E TRATTAMENTI

I TUBO Lega di rame dorato

RSW3C

-7102 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello et Teste modello it Teste modello i
1.00(.039)
LEGENDA
MATERIALL:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
SW 35 G 1.00 200 G

-103 -




TOP S

Dimensioni in mm (pollici)

1.50
[ (059)
K 1
(20'3% — T 540
' 310 (213
(122)
- ’ |
24.70
43.60 Co72)
(1.72)
2.35
(.092)
13.50
(531)
0.80
(o3y | [
SPECIFICHE R

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

2)
TONE

Interasse minimo 3.96 mm (.156)

Corsa massima 3.10 mm (.122)

Punto di switch 1.00 mm (.039)
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame, Oroduro
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato
Terminale Lega di Rame, Dorato
Isolatore PTFE

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

Al punto di switch 120 (4.23)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

265 [ 1 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
(.104) 7.60 2.74/2.79 {.107/.110)
(:299)
e CONNESSIONI
CRIMPARE - C
31.00
265 | (1.22)
(-104) MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
1.50
(.059) ‘r’ é 71.20
RSWA4C

- 104 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello e Teste modello it Teste modello i
2.00(.079)
LEGENDA

MATERIALLI:

S -ACCIAIO D - DERLIN

L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIATESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
SW 41 G 2.00 120 H

-105 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

1)
TONE

DATIT

TOP S

Dimensioni in mm (pollici)

Interasse minimo 3.50 mm (.138)
230 Corsa massima 5.10 mm (.201)
(.091) Punto di switch 1.70 mm (.067)
AN : Resistenza ohmica 35 MOhm
(31'(1)% Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
: T 800 Corrente massima 2 AMP
500 (319)
(.197)
3.20 |
(.126)
2.00 |
(.079)
MATERI
17.50
(.689)
42.00
(1.65) 535 Pistone Lega di Rame, Dorato
(0'92) Tubo Lega di Rame, Dorato
' Molle Acciaio per molle, Dorato
Terminale Lega di Rame, Dorato
Isolatore PTFE
M 2.50
8.50
(.335)
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
Al punto di switch 180 (6.35)
6.00
0.80 (.236)
(.031) ’ |
Per ulteriori grammature consultare l'azienda

3.20 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
(.126) 3.00(.118)
3.02 19.09 MATERIALI E TRATTAMENTI
(.119) (-3T4> TUBO Lega di rame dorato
21.00
(_21'?% (827)
RSWT

- 106 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello et Teste modello it Teste modello i
2.30(.091)
3.50(.138)
LEGENDA
MATERIALL:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
SWT | 2.30 180 G

-107 -




CONTATTI BATTERY

Prodotti utilizzati principalmente per contatti mobili (stazioni
dli ricarica, cellular, ecc). L elenco é puramente indicativo,
molti dei nostri prodotti batfery sono, infatf;, custom.




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

1.25
(.049)

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima
Forza della molla

DATIT

2.54 mm (.100)

1.00 mm (.039)

0.70 mm (.028)

50 MOhm

-55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
2 AMP

40 gr. (1.410z2)

MATER

Pistone Lega di rame, Dorato
Tubo Lega di rame, Dorato
Molla Acciaio Inox
1.36
' (.054)
2.00
(.079)
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BPO C 0.86 40 G

-109 -




BP 1

Dimensioni in mm (pollici)

150
(.059)
0.75
(.030)
& T
2.30
(.090)

DATIT

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima
Forza della molla

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

90)
STONE

3.18 mm (.125)
2.30 mm (.090)
1.52 mm (.060)

<50 MOhm
-55°C/+105°C (-67°F/+221°F)

2 AMP
80 gr (2.82 0z)

Pistone Lega di rame, Dorato
Tubo Alpacca
Molla Acciaio Inox
L 1.37
(.054)
2.80
(.110)
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BP1 C 0.75 80 G

-7110-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

150
(.059)
0.75

DATI

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima
Forza della molla

3.18 mm (.125)

2.30 mm (.090)

1.52 mm (.060)

<50 MOhm

-55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
2 AMP

80 gr (2.82 0z)

Pistone Lega di rame, Dorato
Tubo Alpacca
Molla Acciaio Inox
Sfera
L 1.37 J

(.054)

2.80

(.110)

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BP2 C 0.75 80 G

-71117 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATIT
Interasse minimo 3.18 mm (.125)
150 Corsa massima 2.30 mm (.090)
(0= Corsa consigliata 1.52 mm (.060)
0.75 Resistenza ohmica <50 MOhm
(.030) Temperatura operativa -55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 2 AMP
O Forza della molla 40 gr. (1.41 0z)
80 gr. (2.82 0z)
2.30
(.090)
7.00
(.276) e
MATE
9.30 £
(.366)
Pistone Lega di rame, Dorato
(10'2% Tubo Alpacca
' Molla Acciaio Inox
Sfera
1.37 _l
(.054)
2.80
(.110)
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BP3 c 0.75 40 G

-7112 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI T
2.29 -
™ (.090) | Interasse minimo 4.10 mm (.161)
Corsa massima 2.54 mm (.100)
Corsa consigliata 1.70 mm (.067)
(1628) Resistenza ohmica <30 MOhm
' Temperatura operativa -55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 2 AMP
Forza della molla 40 gr. (1.410z2)
-
5.50
(.217)
10.00
(.394) y
MATE
15.00 .
(.591)
Pistone Lega di rame, Dorato
Tubo Lega di rame, Dorato
Molla Acciaio Inox
Sfera Acciaio Inox
|
2.03 L
(.080)
3.86
(.152)
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BP 4 c 1.26 40 G

-7113 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

229
(.090)

DATI T ]

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima
Forza della molla

MATE

4.10 mm (.161)

2.50 mm (.098)

1.70 mm (.067)

<30 MOhm

-55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
8 AMP

60 gr. (2.12 0z)

120 gr. (4.23 0z)

300 gr. (10.58 0z)

Pistone Lega di rame, Dorato
Tubo Lega di rame, Dorato
Molla Acciaio Inox
2.03
(.080)
3.86
(.152)
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BP5 C 1.26 120 G

- 114 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

Interasse minimo

DATIT

1.50 2.70 mm (.106)
059 [ Corsa massima 2.80 mm (.110)
Corsa consigliata 1.86 mm (.073)
075 Resistenza ohmica <40 MOhm
(.030) Temperatura operativa -55°C/+105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
Forza della molla 25 gr. (0.880z)
40 gr. (1.410z2)
3.00 80 gr. (2.820z)
(.118)
8.50
(.335) [ —
MATER
12.50
(492) ’ .
Pistone Lega di rame, Oroduro
Tubo Ottone, Oroduro
Molla Acciaio per molle, Dorato
J 1.50 L
(.059)
2.50
(098
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Molla a 2/3 corsa TRATTAMENTO
BP7 c 0.75 40 H

-7115-










CONTATTI HIGH CURRENT

Prodotti utilizzati in quelle applicazioni dove serve un
passaqgio ai corrente piu elevarto rispetfo allo standard




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

57)
TONE

HPP 2

Dimensioni in mm (pollici)

DATITE
Interasse minimo 2.54 mm (.100)
1.50 Corsa massima 4.00 mm (.157)
(.059) Corsa consigliata 2.70 mm (.106)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 10 AMP
6.00
200 | (.2386)
(.079)
18.65 24.65
(.734) (.970) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
80 (2.82) 180 (6.35)
120 (4.23) 250 (8.82)
1.36
(.053) Per ulteriori grammature consultare l'azienda

(_1(5‘;2) — 74_10'22) — 74_10'22) — = DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
k3 ¥ 5 1.73/1.78 (.068/.070)
184 Hgﬁ” 1.84 A‘;ﬁ” 184 H;ﬁ”
Lor2) tor2) o7z CONNESSIONI
18.54 1854 1854 CRIMPARE - C
(.730) (.730) (.730) SALDARE - §
WRAPPARE - W
24.10 24.10 33.70
ﬂ L) r e > | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
— —t — TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
jraf
130 || 1.30 0.64
(.051) | (.051) (.025)
| |

-7119-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
1.50(.059) 1.50(.059) 0.50(.020)

1.80(.071) 1.00(.039)

@ I | ) Q Ig 1.50(.059)

1.50(.059) 1.00(.039) 1.50(.059)

1.80(.071) 1.50(.059) 1.80(.071)
I§ @ I @ 1.80(.071) I § @ 1.90(.075)

L

0.65(.026) 1.00(.039)
0.75(.029)
> () | — ()
1.20(.047)
L 1.50(.059) LIS

1.80(.071) 1.00(.039) LEGENDA
1.50(.059) |MATERIALI:
1800071) | g ) oo
L L/S L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
HPP 2 C 0.65 100 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

-71217 -

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
050 Resistenza ohmica 10 MOhm
(0'98> Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
' Corrente massima 20 AMP
] — 71 835
2.00 ] \ (:329)
(.079) 6.35
(.250)
MATERI
33.00 Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
(1.30) Tubo Lega di Rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle Dorato
24.65
(.970)
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
60 (2.12) 180 (6.35)
80 (2.82) 250 (8.82)
150 (5.29) 440 (15.5)
2.03
Per ulteriori grammature consultare l'azienda
SPECIFICHE
B g BE_ g S DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
A A A 2.39/2.45 {.094/.096)
250 | ‘-ng) 250 ‘-ng) 250 ﬂ; ‘-ng)
Nl T R 1 R CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - §
WRAPPARE - W
30.10 30.10 30.10
ﬂ" B F R f (19 MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPONIBIE TUBO Lega di rame dorato
——t — | A B TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
z TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
150 || 1.50 0.64
(.059) .] (.059) (.025)
) Q RIW =
R3C R3S RORP o




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello 3.':,',':,?,‘.'1',... Teste modello dD.'::::,t.rl',...
4.00(.157) 1.70(.067)
[IE @ § @ 2.50(.098)
1.70(.067) 1.70(.067)
1.70(.067)
1.70(.067) LEGENDA
2.50(.098) MATERIALL:
S .acclalo
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
HPP 3 E 1.70 120 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

(.250)

PISTONE

DATI TE

Interasse minimo:

C/15-C/20-E/20-F/20-G/20

C/40-D/40-E/40-G/40-1/30-1/40
Corsa massima

Corsa consigliata

Dimensioni in mm (pollici)

3.96 mm (.156)
4.75 mm (.187)
6.35 mm (.250)
4.20 mm (.165)

4.00
(.157)

Resistenza ohmica <10 MOhm
| Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
2.50 ‘ ‘ Corrente massima 30 AMP
(.098)
f
9.05
(.356)
MATERI.
a5 i Pistone Lega di Rame, Dorato
(1_53) Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
24.70
(.972)

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
60 (.2.12) 130 (4.59)
80 (2.82) 190 (6.70)

- 120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2.72/ 2.77 (.107/.109)

CONNESSIONI
CRIMPARE - C

SALDARE - S
WRAPPARE - W

30.50 30.50 4185
(1.65)

MATERIALI E TRATTAMENTI

TUBO Lega di rame dorato
TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato

E

0.64

242
(.095)

242
(.095)

R4S

(.025)

R4W

-7123 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri

Di tri
Teste modello dioponibil Teste modello disponibil Teste modello disponitili

Diametri

1.50(.059) 2.00(.079)

2.00(.079) 4.00(.157)
) O 4.00(.157) | I Q

L L

4.00(.157) 3.00(.118)

gy O g o

2.00(.079)

L
2.00(.079) LEGENDA
MATERIALLI:

@ S.Acciaio
L L - LEGA DIRAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
HPP 4 E 2.00 130 G

- 124.-




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

0)
TONE

HPP 5

Dimensioni in mm (pollici)

DATIT
Interasse minimo 4.75 mm (.187)
Corsa massima 6.35 mm (.250)

4.00 Corsa consigliata 4.20 mm (.165)

(.157) Resistenza ohmica < 20 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 35 AMP

250 | 885

(098) " (348)

36.05 Pistone Lega di Rame, Dorato
(1.42) Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
27.20
(1.07)

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
80 (2.82) 190 (6.70)
150 (5.29) 400 (14.1)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

255 o 355 - 355 DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
o !L* T !L* T !L* T 3.58/3.63 (.141/.143)
Caer B | | e | |G CONNESSIONI

27.63 27.63 27.63 CRIMPARE - C

.09 109 .09} SALDARE - S

WRAPPARE - W

33.30 33.30 44,00
r L r i F' > | MATERIALI E TRATTAMENTI
FQ TUBO Lega di rame dorato
o |
230 2,30 064 W
090 .] 090 025

-7125 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

- 126 -

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
4.00(.157) 2.80(.110)
e i O e () O 7
4.00(.157) 3.00(.118)
O 45
2.80(.110) 2.80(.110)
:[E @ 4.00(.157) @ @ 4.00(.157)
2.80(.110) LEGENDA
MATERIALL:
:‘> S _Acclalo
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 5 C 4.00 190 G




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
168 Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
(_0'66) Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
/N Corrente massima 20 AMP
10.35
(.407)
35.00
(1.378) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle Dorato
24.65
(.970)
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
60 (2.12) 180 (6.35)
2.02 80 (2.82) 250 (8.82)
(.079) 150 (5.29) 440 (15.5)
Per ulteriori grammature consultare l'azienda

T W W DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
N N N 2.39/2.45 {.094/.096)
250 _| 3 igg) 250 _| g igg) 250 | ] igg)
(0%8) (0% o) CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - §
WRAPPARE - W
30.10 30.10 E 30.10
r i r e " | MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPONIBILE TUBO Lega di rame dorato
— — | =7 -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
o TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
150 _F| 1.50 064 ||
(.059) . (.059) (.025)
|

R3C R3S RIRP 5
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri

Di tri
Teste modello disponibil Teste modello disponibil Teste modello disponitili

1.70(.067)

P X

LEGENDA
MATERIALI:

S accinio
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
HPP 30 K 1.70 120 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Interasse minimo 3.18mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
170 Resistenza ohmica < 25 MOhm
ﬁ (.067) Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 20 AMP
! |
200 |
(.079) - 835
(.329)
33.00
(1.299) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Oroduro
24 65 Molle Acciaio per molle Dorato
(.970)
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
2578 60 (2.12) 180 (6.35)
(.079) 80 (2.82) 250 (8.82)
150 (5.29) 440 (15.5)
Per ulteriori grammature consultare l'azienda

(_20'3‘;) — 74_20'3; — 74_20'32) — = DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
k3 v - 2.39/2.45 (.094/.096)
250 _| 3 igg) 2.50 4‘; ‘-ng) 250 4{' igg)
(09%) (0%8) e | CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - §
WRAPPARE - W
30.10 30.10 E 39.60
r i r e " | MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPONIBILE TUBO Lega di rame dorato
— S -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
150 | | 1.50 064 ||
(.059) | (.059) (.025)
|

R3C R3S  R3W

-7129 -




Teste modello

Diametri

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

privieet Teste modello i Teste modello i
1.70(.067)
) 2.00(.079)
E%%@ o
LEGENDA
MATERIALI:
S .acciaio
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA Moég{;sf“ TRATTAMENTO
HPP 33 c 1.70 180 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
290 Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
(-098) Resistenza ohmica <10 MOhm
——— T Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
1.40 4.00 Corrente massima 20 AMP
[ (.055) (157)
i
4.00
L( & J G.LS
1.74 (.254)
(.068)
36.50
(1.437) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle, Dorato
24.65
(.970)

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
60 (2.12) 180 (6.35)
80 (2.82) 250 (8.82)

(20-% 150 (5.29) 440 (15.5)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

T W wr DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
N N N 1.73/1.78 (.068/.070)
250 _| 2 ‘-ng) 250 4‘; ‘-ng) 250 4{' igg)
(0%8) (059 e CONNESSIONI
25.00 25.00 25.00 CRIMPARE - C
(.984) (.984) (.984) SALDARE - §
WRAPPARE - W
30.10 30.10 E 30.10
r i r e " | MATERIALI E TRATTAMENTI
DisPONIBILE TUBO Lega di rame dorato
— S -J TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
o TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
150 | 1.50 064 ||
(.059) . (.059) (.025)
|

R3C R3S RIRP 5

-1317 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
2.50(.098)
2.30(.090)
D O 2.75(.108)
LEGENDA
MATERIALL:
S .accialo
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
HPP 35 C 2.30 250 G

-7132 -




HPP 4

Dimensioni in mm (pollici)

4.00

W (157) r _ 250
(.098)

6.55
(.258)
33.75
(1.329)
24.70
(.972)

2.35
(.092)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50)
TONE

Interasse minimo 4.75 mm (.187)

Corsa massima 6.35 mm (.250)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica <10 mOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 30 AMP

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
60 (.2.12) 130 (4.59)
80 (2.82) 190 (6.70)
120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

242 | 2.42 (.025)
(.095) (.095)

- DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO

: 2.72/ 2.77 (.107/.109)

B CONNESSIONI

5 CRIMPARE - C
(1.02) SALDARE - §
WRAPPARE - W

41.85
(1.65)

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato

1, TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
4.00(.157)
LEGENDA
MATERIALL:
S .accialo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
HPP 44 | 4.00 120 G
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HPP 5¢

Dimensioni in mm (pollici)

DATIT

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

0)
TONE

Interasse minimo 4.75 mm (.187)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
4.00 Resistenza ohmica <10 MOhm
(.157) Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 35 AMP
250 |
8.85 (.098) ~
(.348)
=d.03 Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
(1.419) ga di !
Tubo Lega di Rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle Dorato
27.20
(1.071)
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
80 (2.82) 190 (6.70)
150 (5.29) 400 (14.1)
3.18
(.125)
Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE
S oy o DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
s lL T IL T !L* ] 3.58/3.63 (.141/.143)
(?ZS)”‘#‘—‘ j;&a‘ﬂi <.3;Z£>44*4 CONNESSIONI
iz - 2o CRIMPARE - C
(1.09] 1,09 (103 SALDARE - S
WRAPPARE - W
33.30 83,30 4 44,00
r e r E | MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
= —t — TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
v
230 _F| 2.30 0.64
(090 090> [EsH)
R5C R5S R5W
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
M@ 4.00(.157)
2.76(.109)
LEGENDA
MATERIALL:
S .accialo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA et TRATTAMENTO
HPP 55 | 4.00 190 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

2.00
(.079)
2.00 ]r[ﬁ/]
(.079)
8.35
(.329)
33.25
(1.31) F
24.90
(.980)
| 136
(.053)

DATI TE

oanreciC

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

MATERIA

2.54 mm (.099)
6.35 mm (.250)
4.20 mm (.165)

Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 10 AMP

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di rame, Oroduro
Molle Acciaio per molle, Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 200 (7.05)
100 (3.53) 250 (8.82)
120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

SPECIFICHE R

1.30
(.051)

10 25.
(.988)

29.60
(1.16) L

60 39.60
(1.16) U (1.56)

AR = DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
' N - 1.73/1.78 (.068/.070)
2N CONNESSIONI
sen CRIMPARE - C
(988) SALDARE - S

WRAPPARE - W

MATERIALI E TRATTAMENTI

1.30
(.051)

R225C R225S

TUBO Lega di rame dorato
jrf —t TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato
jat TERMINALE TONDO Bronzo Fosforoso dorato
(025)
R225W o
R225RP ¢
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri Diametri

Teste modello disponibili Teste modello disponibili Teste modello disponibili

0.65(.026) 1.50(.059) 1.00 1.40(.055)
0.90(.035)

F > 1.50(.059) % @
2.00(.079)

L/S S S

0.90(.035) 0.90(.035) 1.20 E 1.40(.055)

0.50(.020) 0.90(.035) 2.00 1.40(.055)
_— -+ E &
S S S

0.90(.035) 0.50(.020) 1.40(.055)

(.
0.65(.026) s
% % @ 0.90(.035) 6O
§ 1.50(.059) :[ % V7
(. L

s L IS 2.00(.079)

1.50(.059) 2.50(.098) 0.90(.035)

3.00(.118) 1.50(.059)
3.10(.122) 9 E}
3.20(.126)

L L/S S

0.90(.035) 0.90(.035) 0.90(.035)
1.20(.047)

(.
(.
> 1.50(.059) @
@ 1.70(.067) E}

0.69(.027) 3.10(.122) 0.90(.035)

(.
0.90(.035)
> Q 1.30(.051)
1.50(.059)

@

1.50(.059) 1.80(.071) 1.50(.059)
= NONN I3 mmnE <>

0.90(.035) . 1.80(.071)

|

S DELRIN '

0.90(.035) 0.65(.026)
— () e
S S

©

1.00(.039) 0.90(.035)

U

0.30(.012) 1.2 1.40(.055)

(.
0.50(.020) T
0.90(.035) OO
1.00(.039) N
Lls 1.20(.047) L
1.27(.050) 2.00 1.40(.055) LEGENDA
1.30(.051) JTANN MATERIALI:
1.40(.055) % Q Q S
1.50(.059) Vo -ACCIAIO

L/S L L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
HPP 225 | 2.00 100 G
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CONTATTI AUTOMOTIVE

Contatti particolarmente richiesti nel setfore Automotive,
prodotti con e senza collare




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

_ BTESTA
(HEAD @)

L

33.25
(1.309)

I
1BE ]

1

35
(.329)

24.90
(.980)

| 136
(.053)

SPECIFICHE

IONE DELL'ANELLO
TONE
DATIT
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 200 (7.05)
100 (3.53) 250 (8.82)
120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2.58/2.62 (.101/.103)

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello il Teste modello i Teste modello i
-T C060T20C16
4 CO60T23C16
@ G0B0T26G16
T C060T35C16
L C060T43C16
| FT T C120T20C20
mc i O
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 225 C 060T20C16 100 G

- 1417 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Dimensioni in mm (pollici)

0.65
T T (.026)
| i
H
[ t
9.85
(.388)
34.75 24.90
(1.37) _ (.980)
1.36
(.054)
SPECIFICHE R

DATI TE

2.54 mm (.100)
6.35 mm (.250)
4.20 mm (.165)

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 3 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 180 (6.35)
100 (3.53) 250 (8.82)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda

3.00
. T
1.00 — \
(039) 17.60
2.66 (.693)
(.105) B
27.00
(1.08)
— 31.00
(1.22)
1.68
(.066)
1.50 E—
(.059)
RT225

DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
2.58/2.62 (.101/.103)

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello E,’i‘:,',':,i‘i".',i.i Teste modello Eii:,',':,firli,i.i
065H20
065H22
— O e
065H25
H 065H45
LEGENDA
MATERIALI:
S .acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA haetl TRATTAMENTO
TOP 226 F 065H25 180 G
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TOP 3

Dimensioni in mm (pollici)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50)
STONE

DATI TE

Interasse minimo 3.18 mm (.125)
Corsa massima 6.35 mm (.250)
Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica < 10 MOhm
. DTESTA Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
(HEAD @) Corrente massima 5 AMP
H
J 8.35
Ll (329)
MATERI
33.00 24.65
(1.30) - (.970) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
— 60 (2.12) 180 (6.35)
5555 80 (2.82) 250 (8.82)
" (.080) 150 (5.29) 440 (15.5)
Per ulteriori grammature consultare l'azienda
SPECIFICHE R
e - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
‘ — ; 2.58/2.62 {.101/.103)
13.00 | 2.65
(1) (104) MATERIALI E TRATTAMENTI
2735 J | TUBO Lega di rame dorato
(1.08) 35.00
255 (1.38)
7] (.100)
“H DISPONIBILI
S (.014)
7.65 =
1.70 (118)
(:301) { (.067) (197)
i (:315)
10.00 (.394)
RTT3
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

|

Di: tri Di: tri Di tri
Teste modello di':,;';?,irl',i.i Teste modello di':,',':,f,irl',i.i Teste modello di':::,?,irl',i.i
H— 069H15 —H— 070HS50
069H25 090H40

069H45 I:D-:D 090H50
070H40
070H50 L

|

H 080H6E5 H 080H40
080H40 080H45

©@a ©

H

098H15
rHa 120140 LEGENDA
120H50 MATERIALI:
@ S._acciaio
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIATESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 3 D 070H50 120 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

IONE DELL'ANELLO

TONE
Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
S TESTA
(HEAD @)
ANA T
T
: ! 8.35
L C J (.329)

MATERI

33.00 24.65
(1.30) - (.970) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
— 60 (2.12) 180 (6.35)
5555 80 (2.82) 250 (8.82)
(.080) 150 (5.29) 440 (15.5)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE R

e - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
‘ - ; 2.58/2.62 {.101/.103)
1300 || 265
(311) (o) MATERIALI E TRATTAMENTI
2735 J - TUBO Lega di rame dorato
(1.08) 35.00
255 (1.38)
7] (.100)
“H DISPONIBILI
ces 1 0.35 (.014)
. = 170 3.00 (.118)
(.301) { (.067) 5.00 (.197)
, 8.00 (.315)
10.00 (.394)
RTT3

- 146 -




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDiisa:c:itir:vili Teste modello f,’,':;mm Teste modello 5.':,!?;‘."1,...
—ar 180T05CA40 ~T T 180T10C30
T‘ 180T07C40 T[] 180T10C40
] < 180T15C30
9 @ 7 .t 180T18C30
L I L = 180T20C30
FT 120719028 T T 180T22C30
g 1 58%2852 T 180T20C50
C 120T28C25 (@ .; 180T24C30
| 120T30C25 i 5 180T25C40
L 120T37C25 L
T 120T25C40
T 120T35C40
‘ 120T45C40
o 120T75C40
L IN
T W 150T25C25 LEGENDA
"= | MATERIALI:
c [C @ S .acclalo
’L—':i L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLA A3 TRATTAMENTO
TOP 3 C 180T05C40 120 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

ZIONE DELL'ANELLO

STONE
Dimensioni in mm (pollici)
DATI TE
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
@ TESTA
(HEAD @)
AN A T
T

MATERI
33.00 24.65
(1.30) (.970) Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 120 (4.23)
o 60 (2.12) 180 (6.35)
5555 80 (2.82) 250 (8.82)
(.dso> 150 (5.29) 440 (15.5)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SPECIFICHE R
e - DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
\ _ ; 2.58/2.62 {.101/.103)
1300 || 265
(311) (o) MATERIALI E TRATTAMENTI
B Ji . TUBO Lega di rame dorato
(1.08) 35.00
i 255 (1.38)
(.100)
“H DISPONIBILI
7*6571 0.35 (.014)
. i 3.00 (.118)
(.301) { (_102% 5.00 (.197)
, 8.00 (.315)
10.00 (.394)
RTT3
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello dDii::::firli,i.i Teste modello 3.':,',':,?,‘.'1',... Teste modello dD.'::::,t.rl',...
060T43C25 170T20C25
090T38C25 180T18C30
. . @ 180T22C30
180T24C30
L L 180T25C40
100T27C25
100T30C25
-ﬂ 100T30C30
) 120T25C32
100T18C25
:m @ 100T22C25
120T28C25 LEGENDA
120T30C25 MATERIALI:
@ 120T37C25
S .acclalo
L L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 33 G 100T22C25 120 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

IZIONE DELL'ANELLO

ISTONE

Dimensioni in mm (pollici)

DATI TE

Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
@ TESTA
W FHEAD ?)
I
9.05 L J
(-356) ¢
MATERI
24.70 33.75
(972) (1.33) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
PRECARICO 2/3 CORSA
60 (.2.12) 130 (4.59)
80 (2.82) 190 (6.70)
120 (4.23) 300 (10.58)
2.35
(.092) Per ulteriori grammature consultare I'azienda
SPECIFICHE R
Bl . BO_ . 2 EE_ DIAMETRI DEL FORO DI MONTAGGIO
' KN !t‘m !t:m 2.72/ 2.77 (.107/.109)
286 (.299) 2.86 (.299) 286 (.299)
=l I A CONNESSIONI
25.90 25.90 25.90 CRIMPARE - C
(1.02) (1.02) (1.02) SALDARE - S

WRAPPARE - W

30.50 30.50 4185
(1.65)

MATERIALI E TRATTAMENTI
TUBO Lega di rame dorato
| . _g

E

L TERMINALE QUADRO Bronzo Fosforoso dorato

0.64
242 242 (025) "I

(.095) .] (.095)

R4C R4S RAW
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
LT T 100T15C28
) = (o)
L T
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 44 G 100T15C28 190 G
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

TOP T -

Dimensioni in mm (pollici)

Interasse minimo 2.54 mm (.100)
Corsa massima 5.30 mm (.209)
A Corsa consigliata 4.00 mm (.157)
Resistenza ohmica < 50 mOhm
TC T Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP
I
|
El 83-(132 Pistone DIM."A" DIM."C" DIM."T" DIM."B"
(:319) C150725C30 |1.50(.059) |3.00(.118) 2.50(.098) 5.30(.209)
SQUARE G 100 1.00(.039) |3.00(.118) 2.50(.098) 5.30(.209)
I N P N G150T25C30 |1.50(.059) |3.00(.118) 2.50(.098) 5.30(.209)
230 | |
.091) ‘
Los) MATERI
35.50 .
(1.40) Pistone Lega di Rame, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle, Dorato
27.50
(1.08)
1.64
(.065) |
FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)
M1.60 PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
50 (1.76) 150 (5.29)
100 (3.53) 300 (10.6)
Per ulteriori grammature consultare I'azienda

SPECIFICHE R

SU RICHIESTA
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

- 153 -

Teste modello et Teste modello it Teste modello i
— 250 1.50(.059)
|
L Ji 1.50 ]
— 250 1.00(.039)
f L
3.00 @
L li 1.00 ‘I
’74 20 | 1.50(.059)
_ 1 ©
L li 1.5j
LEGENDA
MATERIALL:
S -ACCIAIO D - DERLIN
L - LEGA DIRAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLSSQ\% TRATTAMENTO
THAO01 G G100T25C30 150 G




TOP T

Dimensioni in mm (pollici)

1.50
(.059)
1
3.00
(118)
830
530 (327)
(:209)
SQUARE |
230 || |
(091) T
35.80 27.50
(1.41) (1.08)
164 |
(.065)

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

09)
TONE

DATIT

Interasse minimo
Corsa massima
Corsa consigliata

2.54 mm (.100)
5.30 mm (.209)
4.00 mm (.157)

Resistenza ohmica < 50 mOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP

MATERI

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato
Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
50 (1.76) 150 (5.29)
100 (3.53) 300 (10.6)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SU RICHIESTA
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri

Diametri
Teste modello

disponibili Teste modello disponibili Teste modello dDii::c:itirlirili
r_ H 50 ﬁ 0.65(.026)
—H 50 ﬂ 0.80(.031)

1.50

1.801
2.50

.059)
071)
079)
.098)

LEGENDA
MATERIALI:

S accinio
L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
THRO1 | 1.80 150 G
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THR11

Dimensioni in mm (pollici)

1.50
(.059)
i
3.00
(.118)
I 830
530 (:327)
(.209)
SQUARE |
2.30
(.091)
35.80 27.50
(1.41) (1.08)
1.64 |
(.085) |
M1.60

Lo

(.080)

SPECIFICHE F

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

9)
TONE

DATIT

Interasse minimo 2.54 mm (.100)

Corsa massima 5.30 mm (.209)

Corsa consigliata 4.00 mm (.157)
Resistenza ohmica < 50 mOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
Corrente massima 5 AMP

MATER

Pistone Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Tubo Lega di Rame, Dorato

Molle Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
40 (1.41) 100 (3.53)
50 (1.76) 150 (5.29)
100 (3.53) 300 (10.6)

Per ulteriori grammature consultare l'azienda

SU RICHIESTA
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Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri Diametri
Teste modello disponibili Teste modello disponibili Teste modello disponibili
0.65(.026)

—H 50 ﬁ 0.80(.031)

1.00(.039)

1.30(.051)
LEGENDA
MATERIALL:
S .acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
THR11 | 1.30 150 G
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CONTATTI PASSANTI

La caratferistica principale ai questo contatto € la
sporgenza del pistone dal fondo del tubo. La corrente
elettrica passa direttamente dal pistone al conneffore senza
Interferenze, ne conseque un alfo passaggio di corrente ed
una bassa ma costante resistenza eletfrica




TOP 4

Dimensioni in mm (pollici)

3.00
(.118)
2.00 |
(.079) 14.00
(.551)
24.70 45.00
(.972) (1.77)
1.46
4 L (.057)

Interasse minimo
Corsa massima

Corsa consigliata
Resistenza ohmica
Temperatura operativa
Corrente massima

MATE

Pistone
Tubo
Molle

PRECARICO
60 (2.12)

Per ulteriori grammatu

DATIT

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

72)
ONE

3.96 mm (.156)
12.00 mm (.472)

8.00 mm (.315)

< 20 MOhm

-55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)
20 AMP

Lega di Rame, Dorato
Lega di Rame, Dorato
Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

2/3 CORSA
200 (7.05)

re consultare I'azienda




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Teste modello i Teste modello e Teste modello e
3.00(.118)
3.00(.118)
LEGENDA
MATERIALL:
S .Acclalo
L - LEGA DI RAME
COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOCLCE{;S’Z% TRATTAMENTO
TOP 45 C 3.00 200 G
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TOP23

Dimensioni in mm (pollici)

100
(.039)
8.35
(0.33)
37.35
(1.47)
25.00
(0.98)
1.36
(053) —— —+

Pistone
Tubo
Molle

DATIT

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

50)
TONE

Interasse minimo 2.54 mm (.099)

Corsa massima 6.35 mm (.250)

Corsa consigliata 4.20 mm (.165)
Resistenza ohmica <10 MOhm
Temperatura operativa -55°C/ +105°C (-67°F/+221°F)

Corrente massima 3 AMP

Lega di Rame o Acciaio, Dorato
Lega di rame, Dorato
Acciaio per molle Dorato

FORZA DELLA MOLLA IN GRAMMI (once)

PRECARICO 2/3 CORSA
30 (1.06) 100 (3.53)
60 (2.12) 200 (7.05)
100 (3.53) 250 (8.82)
120 (4.23) 300 (10.58)

Per ulteriori grammature consultare I'azienda




Specifiche soggette a variazioni senza preavviso

Diametri Diametri Diametri

Teste modello disponibili Teste modello disponibili Teste modello disponibili

0.65(.026) 1.50(.059) 1.00 1.40(.055)
0.90(.035)

F > 1.50(.059) % @
2.00(.079)

L/S S S

0.90(.035) 0.90(.035) 1.20 E 1.40(.055)

0.50(.020) 0.90(.035) 2.00 1.40(.055)
_— -+ E &
S S S

0.90(.035) 0.50(.020) 1.40(.055)

(.
0.65(.026) s
% % @ 0.90(.035) 6O
§ 1.50(.059) :[ % V7
(. L

s L IS 2.00(.079)

1.50(.059) 2.50(.098) 0.90(.035)

3.00(.118) 1.50(.059)
3.10(.122) 9 E}
3.20(.126)

L L/S S

0.90(.035) 0.90(.035) 0.90(.035)
1.20(.047)

(.
(.
> 1.50(.059) @
@ 1.70(.067) E}

0.69(.027) 3.10(.122) 0.90(.035)

(.
0.90(.035)
> Q 1.30(.051)
1.50(.059)

@

1.50(.059) 1.80(.071) 1.50(.059)
| NONES 113 =

0.90(.035) . 1.80(.071)

|

S DELRIN '

0.90(.035) 0.65(.026)
— () s
S S

©

1.00(.039) 0.90(.035)

U

0.30(.012) 1.2 1.40(.055)

(.
0.50(.020) T
0.90(.035) OO
1.00(.039) N
Lls 1.20(.047) L
1.27(.050) 2.00 1.40(.055) LEGENDA
1.30(.051) JTANN MATERIALI:
1.40(.055) % Q Q S
1.50(.059) Vo -ACCIAIO

L/S L L - LEGA DI RAME

COME ORDINARE
MODELLO TESTA DIA TESTA MOLLALZ® TRATTAMENTO
TOP 238 S 0.90 100 G
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